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Durchfluss in m3/h

C 3100
(DN 150)

Verbundwasserzähler  		 C 3 100 	 PN 16	 PN 16	 PN 10*	 PN 16	 PN16
Nenngröße / Anschlussflansch	 DN 	 mm	 50	 80	 80	 100	 150
Zählergröße / Nenndurchfluss	
Hauptzähler 		  Q

n
 	 m3/h	 15	 40	 40	 60	 150

Nebenzähler 	 M100 MNR-KN	 Q
n
 	 m3/h	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 10

Bestell-Nummer	 	 Ersteichung Klasse B	
Standard			   Nebenzähler 1000 Liter/1 Impuls	 Für die Nenngrößen DN 50 – DN 100 empfehlen wir die Bauart C4000 INLINE,		  0000824
Option			   Nebenzähler 100 Liter/1 Impuls	 Datenblatt C4000–D–03.03				    A
Ausgleichsstück							       1058130

Länge	 Verbundwasserzähler	
Standard DIN			   mm	 270	 300	 300	 360	 500 ± 15
Länge	 Ausgleichsstück		  mm	 330 ± 20	 400 ± 40	 400 ± 40	 440 ± 25	 500
Länge	 mit Ausgleichsstück		  mm	 600 + 20	 700 ± 40	 700 ± 40	 800 ± 25	 1 000 ± 15
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B1

 	 Breite			   mm	 190	 220	 220	 220	 290
B

2
 	 Breite			   mm	 85	 100	 100	 110	 145

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gesamthöhe 			   mm	 207	 234	 234	 246	 336
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gewicht	 ohne Ausgleichsstück		  kg	 17,5	 24	 24	 30	 68
Gewicht	 mit Ausgleichsstück		  kg	 25,5	 36	 36	 45	 89

Leistungsdaten
Größter Durchfluss	 Q

max
 	 m3/h	 90	 200	 200	 250	 600

Übergangsdurchfluss	 Q
t
 	 m3/h	 1	 2	 2	 4	 6

Kleinster Durchfluss 	 Q
min

 	 l/h	 20	 20	 20	 20	 60

Umschaltdurchfluss	 steigend	 m3/h	 1,8	 1,8	 1,8	 2,8	 7,0
Umschaltdurchfluss	 fallend	 m3/h	 1,2	 1,2	 1,2	 1,9	 4,8
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dauerbelastung		  m3/h	 50	 120	 120	 180	 450
Temperatur		  T

max
 	 °C	 50	 50	 50	 50	 50

Druckstufe		  PN	 bar	 16	 16	 10	 16	 16
Durchlassfähigkeit	  bei 1 bar Druckverlust	 m3/h	 40	 100	 100	 150	 400
Umschaltdruckventil		  bar	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4

* 4-Loch, alte Norm; A: auf Anfrage
	

Belastung:                   steigend                       fallend
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					     DN 50 – DN 100	 DN 150			  Bestell-Nummer
Falcon Impulsmodul		  PR7    	 1 Liter/Impuls und    	 10 	Liter/Impuls	 10 Liter/Impuls und     100 Liter/Impuls		  2925M1224	
					     1 Liter/Impuls und    	100 	Liter/Impuls	 10 Liter/Impuls und   1000 Liter/Impuls		  2925M1263
					     1 Liter/Impuls und 	1 000 Liter/Impuls	 10 Liter/Impuls und 10000 Liter/Impuls		  2925M1264
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Falcon Funkmodul		 TPR7 RF	 interne Antenne 868 MHz				    2925M1276
				   TPR7 RF	 externe Antenne (2 m) 868 MHz				    2925M1277
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Falcon M-Bus-Modul		  PR7 M	 DIN EN 13 757 M-Bus				    2925M1269

Kommunikationsmodule für Hauptzähler

Reed-Disc mit 
Manipulationserkennung 
für Nebenzähler
Ausführung	 Reedschalter 		
		  vergossen, 
		  Schutzart IP 68
Kontaktbelastung	 max. 24 V DC, 	
			   50 mA
Vorwiderstand	 100 Ohm
Kabelausführung	 3 x 0,14 mm2

		  Ø 3,3 mm
Zählkontakt	 braun – weiss
Manipulationskontakt	 grün – weiss
Kabellänge 	 3 m
...............................................................	
Bestell-Nummer	
  100 Liter/1 Impuls	 0000998
1000 Liter/1 Impuls	 0000999


