


Funkantennen für 868 MHz	 Bestell-Nummer 
USB 	 25 mW	 0749842
BlueTooth  inkl. Ladegerät	 25 mW	 0789321
CF-Karte 	 25 mW	 0753556
CF-Karte mit ext. Antenne	 25 mW	 0789313
RS232 inkl. Netzteil	 500/25 mW	 0783501

Technische Daten
......................................................................................................................................................................
Protokoll		  Wavenis
Frequenztechnik		  FHSS (15 Funkkanäle)
		  (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Frequenz		  868 MHz, ISM-Band
Übertragungsart		  Bi-direktional
......................................................................................................................................................................
Verbindungsgeschwindigkeit		  bis zu 9,6 kbits/s
Empfindlichkeit		  110 dBm bei 9,6 Kbps
Emissionsleistung		  8 dBi
Normbezug		  CE (EN300-683)
Zertifizierung		  ART (EN300-220-1)
Konformität		  RTTE 99/5/EC
......................................................................................................................................................................
Sendeleistung	 mW	 25	 500
Reichweite Funk	 m	 bis 600	 bis 4.000	
	 	 je nach örtlicher Gegebenheit	
Kabellänge 	
–	 USB-Antenne	 m	 1,75	  
–	 RS232-Antenne	 m	 2
Abmessungen H x B x T	
–	 USB, RS232, BlueTooth	 mm	 88 x 49 x 24	
–	 CF-Karte	 mm	 52 x 43 x 9
Temperaturbereich	 °C	 -20 bis 70
......................................................................................................................................................................
Reichweite BlueTooth	 m	 20
verwendeter Standard		  PPP über emulierte serielle Schnittstelle
Zertifizierung nach		  BlueTooth 1.1
			   integriert Klasse 2
			   F2MO3AC2 Modul	
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ECM Modul C 	 Bestell-Nummer 
Parametriersoftware
Volllizenz	 	 0778176

ECM Modul D 
Datenmanagement
optional zu Modul C

Lizenz	 bis	 50 Messstellen	 0793000
Lizenz 	 bis	 100 Messstellen	 0000006
Lizenz	 bis	250 Messstellen	 0000100
andere Ausbaustufen auf Anfrage

ECM Modul M 
Mobile Zählerstandserfassung PDA
optional zu Modul D	
Volllizenz	 	 0000677

Beschreibung Modul C 
Parametrierung Funkmodule		
–	 Kanalanzahl		  1, 2, 3, 4
–	 Impulswertigkeit		  je nach Messgerät
–	 Anfangszählerstand 		  Messgerät
–	 Zeit/Datum		  Funkmodul
–	 Datenspeicher	 12/24 Messwerte	 monatlich, wöchentlich, täglich, 		
			   freie Intervalle
–	 Alarmeinstellungen		  Leckage, Rohrbruch, Rücklauf, 		
			   Manipulation
–	 Empfangsstärkenmessung		  Funkmodul
–	 Parametrierung WaveLook		
	 Funkfernanzeige 		  komplett
......................................................................................................................................................................
Beschreibung Modul D
Datenbank und Auswertung		
–	 Messstellendaten 		  Name, Adresse, etc.
–	 Zählerdaten		  Medien, Einbaudaten, Typ, etc.
–	 Auslesemodul		  Funkadresse, Repeater, Typ, etc.
–	 Ausdruck		  Verbrauchsmitteilung, Rechnung
–	 Historie		  Tabelle, Grafik: Zählerstände, 		
			   Momentandurchfluss
–	 Import/Export		  ERM (EMERIS Route Manager), 		
			   Excel, CSV
......................................................................................................................................................................
Beschreibung Modul M
–	 Mobile Datenerfassung PDA		  Windows CE/Windows mobile	
......................................................................................................................................................................
Systemvoraussetzungen		  Windows XP mit Service Pack 2,
			   Microsoft NET Framework 1.1

Die aktuellste Softwareversion finden Sie unter:
www.elstermesstechnik.com/de/175.html

ECM ist in der Basisversion zu Testzwecken mit eingeschränkter Funktionalität 
kostenfrei im Internet verfügbar.
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