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1 Einleitung

Die folgende Anleitung beschreibt die Installatiamd die Bedienung der Emeris
Communication Manager (ECM) Software in der Vers3azb.

Grundsatzlich besteht die Software aus 2 Moduleam Xonfigurationsmodul ,C* und dem

Datenbankmodul ,,D*.

Zusatzlich kénnen die ECM Daten in den Elster Radtmager (ERM) Ubertragen werden
und Daten aus dem ERM importiert werden.

AuBBerdem kdnnen mittels Modul M die Funkmodule ailloer ein PDA ausgelesen werden.

In den folgenden Kapiteln werden die wichtigstennii&ionen behandelt, die zum
parametrieren, auslesen und Ubertragen der Daterenadig sind.

2 Installation

Legen Sie die CD in Ihr Laufwerk und 6ffnen Sie derdner ECM. Starten Sie in dem
Ordner die Datei ,Setup.exe*.
Danach erscheint folgendes Bild auf Ihrem Monitor:

f@ Emeris C ication M o E]
Welcome to the Emeris Communication Manag%.':.-
Setup Wizard 'elster

The inztaller will guide pou through the steps required to install the Emeris Communication banager
[ECH] on wour computer.

WARMIMG: This computer program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil
or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Cancel

Wahlen Sie NEXT.
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f@ Emeris Communication Manager E]
Select Installation Folder %..
elster

The inztaller will install Emeriz Communication Manager to the following folder.

Ta inztall in this folder, click "Mext. Toinstall to a different folder. enter it below or click "Browse".

Folder:

C:A\ProgrammetELSTER Messtechnilk GmbH* Browse...

Dizk Cost...

Inztall Emeris Communication Manager for yourself, or for anyone who uses this computer:

() Evervone
(&) Just me

[ Cancel ] [ < Back ] [ Mest » ]

Geben Sie nun den Pfad ein, in dem Sie die ECM\&oé installieren wollen.

Soll die Software nur mit Ihrem Windowsprofil fundieren, so wahlen Sie ,Just me“. Soll
das Programm fur alle Benutzer des Computers zligarsgin, wahlen Sie ,Everyone®.
Anschlie3end klicken Sie wieder auf NEXT.

ﬁ! Emeris Communication Manager E]
Confirm Installation %..
elster

The ingtaller is ready to install Emeris Communication tManager on pour computer.

Click "Mest" to start the installation.

Canicel ] [ < Back ] | Mest »

Es wurden alle notwendigen Eingaben vorgenommen.digninstallation zu starten wéahlen

Sie NEXT.
Um den Installationspfad zu &ndern, wahlen Sie BACK
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o’

Installation Complete %.;.-
elster

15! Emeris Communication Manager E]

Emeriz Communication Manager has been successfully installed.

Click "Close" to exit.

Please uze ‘Windows Update to check for any critical updates to the MET Framework.

Als nachstes erscheint das Fenster INSTALLATION CRM¥TE.

Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen @me Verknipfung mit dem Namen
ECM wurde auf Ihrem Desktop erstellt.

Offnen Sie das Programm durch einen Doppelklickdi@iECM-Verkniipfung.

Installation unter Windows Vista:

Im Anschluss an die Installation missen Sie untemstinden noch Benutzerrechte in
Windows Vista anpassen. Hierzu gehen Sie folgena@éem vor:

C:\Windows\RegEdit.exe starten

"HKey Local Machine \ Software \ ELSTER Messtech@ikbH" erstellen

Rechte Maustaste auf " ELSTER Messtechnik GmbH 8 @erechtigungen /
Benutzer /

Vollzugriff zulassen anhaken

"HKey_Local_Machine \ Software \ MTec" erstellen

Auf "MTec" rechte Maustaste / Berechtigungen / Beau/ Vollzugriff zulassen
anhaken

In "Windows Explorer" auf C:\Programme\Emeris Conmication Manager" rechts
klicken und

"Eigenschaften” auswéahlen. Dann "Sicherheit / Begrut Erweitert" anklicken
"Benutzer / Bearbeiten" anklicken

Im neuen Fenster erneut "Benutzer / Bearbeitentickan

Vollzugriff zulassen anhaken und mit "OK" das Fensichliel3en

Die 3 vorher gedffneten Fenster ebenfalls alle"@K" schliel3en
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2.1 Installation eines Updates

Um eine neue Version der ECM Software auf IhremzGnstallieren missen Sie zunachst
die alte Version deinstallieren. Bei der Deinstadla gehen Ihre Kundendaten, wie die bereits
ausgelesenen Zahlerstdnde und die Datenbankeiraudgdodul Dnicht verloren.

Um die Software zu deinstallieren, gehen Sie faligemal3en vor:

Gehen Sie Uber das Startmeni in Windows zu: Elostgn

Systemsteuerung

Offnen Sie dort das Meni ,Software“. Wahlen Sie wi@m Eintrag ,Emeris Communication
Manager aus.

[ Systemsteuerung

Datel Bearbeiten Ansicht  Faworken Extras 2

ordner | [521] -

4 ) sushen

#dresse B¢ systemsteusrung
B Zur Kategorieansicht wechseln

Siehe auch

% Windows Updats
@) Hife und Suppor:

BE )

v 8 vz

T3 |7 552 =
EDE Benutzerko... Blustooth-, EBluetooth-K. Datum und
Administrator Uhrzeit
;, P A =
=Y [ =7 %
Energieopti... Gamecort tr, Geplante Hardware HP Quick
Tasks Launc.
sy - -
@ L D e 4
i iSeries Access Java Maus Metzwerkve, .. Mokia
Fir windows Connecti...
@ B ¥ 272 ©
Regions-und  SAP-Konfig... Scamnerund  Schriftarten  Sicherheitsc...
Sprachoptio. .. Kameras
Sour d  Sprachein-/...
Audiogerate
8 =2
Werualtung Windows
Media Connect |
=
¥

nstaliert oder entfernt Pragramme und Windows-Kompanenten.

) Software B ==
—
@ Zurzet installierte Frogramme: [ Updates anzeigen Sortieren nach: | Name o
Brogramime -
andenodey | | DBt Grofe: 12,76 MB [
sitfsifion 5 EasyLog UsE: Grifie: 3,86 MB
% 51 Easy-webPrin Grofle: 0,58 ME
J o
i = 15 System Grfie: 61,31 ME
Frogramme 15! Emeris Communication Manager Grofie: 12,60 MB
hinzufiigen Bt
Klicken Sie hier, um 2u ethalren. Yerwendet: haufig
\@3 Zuletat verwendet am: 13.01,2009
Klicken Sie auf “Aindern” oder "Entfernen”, um dieses Programm 2u andern oder zu - -
Kampanenten
hinzuftigeny | A8 Flash Decompiler Trilix Grife: 13,64 M8
entfernen
1557 FreeFDF %P (Remove only) Grafe: 1,61 MB
@ 5! FTDI USE Serial Converter Drivers
Programm- | Goodle Toalbar for Intermet Explorer Grebe 1,14 MB
2ugriff und By
e 2 HHD Software Free Serial Port Monitor 3,31 GréBe: 4,97 ME
festlegen HP Integrated Module with Blustooth wirelsss technology Grébe 30,95 MB
HP Notebook Accessories Product Tour Grofe: 10,13 ME
e HP Quick Launch Buttons 6,00 b2 Grifie: 11,69 MB
BB 161 iSeries Access fur Windons GroBe: 83,27 MB

8 Intel(F:) Gravhics Merdia Accelerator Driver

Klicken Sie nun auf den Button ,Entfernen* und feig Sie den Anweisungen
Bildschirm.

auf dem

Zur Installation der neuen ECM Version gehen Sial@n zum Punkt 2 Installation dieser
Anleitung vor.
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3 Programmstart

Nach dem Offnen des Programms Uber die ECM Verkmigpfwuf dem Desktop, erscheint
folgendes Fenster:

ECM Licence for: ELSTER Messtechnik DEMO M=

Sprache Llizenz Extras Hife

B . i
Konfigurations Maodul C Datenbank Modul [
TRC Funkanterine
'|l | Lizenz Modul M vorhanden | ] u:j

Emeris
Communication
Manager

Developed by ELSTER Messtechnik - Germany, Andreas won Tucholka

Wabhlen Sie zunachst im Ment LANGUAGE die SprachatBeh aus.
Anschlie3end wéhlen Sie den Menlupunkt LIZENZ undndalZENZ SETZEN.

Licence

Zum fktivieren des Modulz, bitte den Lizenzcode eingeben.

| bodul © | |
| Modul D | |
| Modul b | |

Lizenz fur Modul C lozchen | Lizenz fur Modul D loschen

Lizenz fur Modul M lgzchen |

Kosterloze }
Grundversion mit

] Abbrechen L eingeschrankker
Funktionalitat

Um die Software verwenden zu kénnen, geben Sierbitien Lizenzcode fur Modul C, D
und/oder M ein.

Um die Software als Demoversion zu nutzen, setzerd& Hacken bei dem Punkt ,Demo
Lizenz" und klicken anschliel3end auf OK.
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Sie kbnnen nun die von lhnen erworbenen Moduleamutz

Mittels der Schaltflache EXTRAS konnen Sie ein Rastfestlegen.

Ist ein Passwort eingerichtet, konnen sowohl im Mad als auch im Modul D Daten nur
gelesen und nicht geéndert werden.

Ist der Schreibschutz aktiviert, erscheint ein plEssenes Vorhangeschloss am unteren
rechten Bildschirmrand.

ECM Licence for: Demo Lizenz nur fiir internen Gebrauch - nicht fiir Kunden - g [

Sprache Lizenz Extras Hife

Ay I

K.onfigurations Modul C Dratenbank Modul O

Emeris
Communication

Das passwortgeschitzte Schloss
Manager kann durch einen Klick auf das

= Symbol geoffnet werden oder
durch das Menifeld EXTRAS
und dann Uber Passwortabfrage.

Dreveloped by ELSTER kdesstechnik - Germany, Andreas won Tucholka é

Soll der Passwortschutz ganz deaktiviert werdehegeSie unter dem Mentpunkt EXTRAS
und ,Passwort eingeben/andern” zunéachst das vodmenBasswort ein und driicken dann bei
der Frage nach einem neuen Passwort zweimal dieeRNIlTaste.

Das Schlosssymbol verschwindet und der Passwotis@tlausgeschaltet.

4 Bedienung der verschiedenen Module

4.1 Modul C

Um das Modul C zu starten, klicken Sie auf den @ugKonfigurations Modul C*.

Im Modul C haben Sie die Méglichkeit sdmtliche Fuoken des TRC 600 Funkmoduls zu

parametrieren.

Um eine Verbindung mit einem Funkmodul herzusteltmhlieRen Sie zunachst das TRC 604
Funkmodem an und wahlen die COM Schnittstelle igzer Auswabhlfeld links oben in der

Ansicht des Modul C aus.

Wissen Sie die 15-stellige Funkadresse des TRC kOGnen Sie diese in das Textfeld

.Funkadresse” eingeben. Die nachfolgenden 3 Ziffeai dem Funkmodul missen nicht

eingegeben werden. Hierbei handelt es sich um g@merierte Prifsumme. Anhand dieser
kénnen Sie leicht feststellen ob Sie die korrekiekmoduladresse eingegeben haben.
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Ohne die Funkadresse zu kennen, kénnen Sie folgeafen eine Verbindung herstellen.
Setzen Sie rechts oben in dem Feld ,Liste von TRC' @en Auswahlpunkt vor das Textfeld
»suche Funkmodul“. Anschlie3end klicken Sie auf¢Be Funkmodul®.

Es werden nun alle verfigbaren Funkmodule gesucht.

Ist die Suche abgeschlossen gibt das Programmnéimniationsfenster aus, in dem die
Anzahl und die Empfangsstarke der gefundenen Fudktacstehen.

Alternativ kdnnen Sie in dem Feld ,Liste von TRQX6@en Auswahlpunkt vor das Textfeld
.Datei mit TRC Liste" setzen und eine Messstelldadaden.

In dem Messstellenauswahlfeld sind dann nur dietr&gpe aus der Messstellendatei
vorhanden.

Sobald Sie eine Funkmoduladresse eingegeben odgewdhlt haben, klicken Sie auf den
Button ,Lesen*. Es werden nun die Daten des Funkatsodusgelesen und angezeigt.

Ist die Verbindung hergestellt, werden die Einstaliswerte des Funkmoduls angezeigt.

Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau von Modul C

Modulauswahl Funkmodulsuche und Liste

Emeris Communication Manager - Kqnfigurations Modul C /
: v
- =
4 el
M200/M210 Falzon AQUAradio
TRCEOO
Verbindung zum TRCEOD Liste won TRCEOD
| Funkadresse: | [ooz7a0s0s25%67  ~| | 218 ORepester || | [ DaimtTRCLste ||
Empfangsstarke [Fote20%, Gelbs25%) | - T !'7’__.,&.'.
Alarmn riicksetzen | I | Lesen Schieiben
Eingange TRCE00 Zusatziunktionen
Anzahl Eingange: 2 - D atenspeicher
| e e
| 1 Impuls pro | | Impulze | | Zahlerstand | | Alarm | | Meszstellen Mr |
Kanal1: | [0001 twh =] | \ [m3 =] R|L|K| TestDEwA |
Kanal2: | [0001 wh  ~] | \ [Urit =] R|L|K|  BoB8BRkhhhbkhh | A
Uhr Alarme ein-/abschalten
FC Uhr ) Montag 10.08.200311:51:51 I Alaim Rohrbruch
| 21 setzende Zeﬂq{wemhung 2um PC in Minuten | | 0 B e el —1 \
e e Iv Alarm Kabelbruch 5
| Gemessene Ze}(ﬁbwemhung zum P in Minuten | | ke
/ I Alarm Reedschalter iy ]
L] i
A

/

Funkmodul-
einstellungen

ECM_M_15.01/10/11
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Die einzelnen Funktionen werden anhand der folgendliebildungen erklart. Je nachdem
welches Modul Sie parametrieren moéchten (Falcon;C.TRAquaradio;...) kann es
verschiedene Felder geben, die nicht eingestetiievekonnen.

4.1.1 Verbindungsaufbau

Funkmodulliste

Funkmoduladresse und
Auswahlméglichkeit der
gefunden Funkmodule

COM-Schnittstelle an
der die USB-Antenne
angeschlossen igt

Yerbinduny zum TRCEO0

Anhand der 3-stelligen
Checksumme kann schnell
Uberpruft werden, ob die 15 -
stellige Funkmoduladresse
korrekt einaeaeben wur

Durch ,Klick" kbnnen
maximal 3 Repeater
ausgewahlt werden, Gber
die das Funkmodul
ausgelesen wird (s.
Abbildung ,Repeater”)

| Funkadresse: | |o0z7e0s03285578 - | Repeater |
Durch Kli¢  Empfangsstaike [Fot<20%, Gelb<25%) | b= &
die Anzeig = 5 L e ﬁf? '
aktualisiert &larm riicksetzen | i esen ez

Durch ,Klick /

werden alle

gespeicherten

Alarmmeldungen Hier kann die

aktuelle Batterie-

Durch ,Klick”wird

zuriickgesetzt kapazitat das I?us%e\l/véhlte
abgerufen werden Funkmodu
ausgelesen
I(' oy

Die Reichweite eines

Funkmoduls kann durch

maximal 3 Repeater
vergréRRert werden.

terl | [082700MA3240289 |

Bei der Eingabe der i}
Repeateradressen ist die

03258914 ﬂ

Reihenfolge zu beachten. g 3 >

Repeater 1 ist dem
Ausleser am nachsten.

? Repeater werden benutzt

=l
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4.1.2 Funkmodulsuche und Liste

Es kann eine
Messstellendatei (*.txt)
geladen werden, in der die
Funkadressen gespeichert

sind 1]

RC Liste_| ]

T

Eintrage njif Zgjtstempel welches “'
Funkmodu i .
umgestell_lt urde.  Liste programmierter Furkmodule: |
Welche Aride 0 S 00275-06-03278819
wurden |stn¢§_tﬁ éﬂ%@ﬂ@ 37 00278-06-03278709

16.05.2007 13:58:08:
10.07.2007 13:33:15:
10.07.2007 13:33:33: 00278-05703269130
10.07.2007 14:11:14: 00278-05-03269130
10.07.2007 14:17:16: 00278-05-03269130
18.07.2007 12:40:51: 00278-05-03259513

278-06-03273863

Logbuch mit 8 Eintragen in Datei
"CAProgrammelELSTER kdezstechnik
GmbHIECKMICustom datallogbook. tet”
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4.1.3 Funkmoduleinstellungen

Anzahl der Kanale des Anzeige des
Funkmoduls! Zahlerstands je Kanal.
Achtung: Bei einem 2 Muss vor der Ersten
. Kanalmodul dirfen nicht Inbetriebnahme mit dem
Anzeige der aufgelaufenen . - ,
Impulse pro Kanal, kann 3_0der mehr I_(anale Zahler abgeglichen
eingestellt sein werden

auch eingestellt werden o _
Einheit des angezeigten

Zahlerstands je Kanal
Eingsnge TRCE00 \ Offnet das

| Anzahl Eingange: | |4 \j Datenbankmodul D

und den

| 1 Impuls pro | | Impulze P% Zahlerstand | / entsprechenden
- Eintrag der Messstelle
. 10 bst—> ~ 7 04  [m3 - ) )
Einstellung der =1 i3~ der einzelnen Kanale.
Impulswertigkeit der Frremnis «| [ D I =] RlLlk] Messsielendaten | Wenn dieser noch

|
einzelnen Kandle Wﬂ [0 | I =] BlLe]  MesssterFaen | nicht vorhanden ist
|

J[iomm® <] [ o I =] BlL|k|  Messstelendaten wird ein neuer Eintrag
angelegt
Alarme ein-/abzchalken Zeigt den Status der

Meszstelendaten |

| PC Uhr | Montag 16.07.2007 08:31:26 B S e Alarmmeldungen der
| Zu setzende Zeitabweichung zum% Minuten | | i [ Alam Leck el.nzelnen Kanale an.
: - — [ Alarm Rohrbruch R: Rohrbruchalarm
| Gemezsene thabwachunm PC in Minuten | | 0 ) L: Leckalarm
ek K: Kabelbruchalarm
Aktuell eingestellte PC-Uhrzeit ~ Zeitabweichung
des Funkmoduls Momentane Hierlber konnen die
gegeniiber der PC- Zeitabweichung des einzelnen Alarme
Zeit kann hier Funkmoduls aktiviert bzw. deaktiviert
gesetzt werden. gegenuber der PC-Zeit werden. Die

Parametrierung erfolgt in
den ,Zusatzfunktionen*
(n&chste Abbildung)

4.1.4 Datenspeicher und Alarmfunktionen

Zuzatzfunktionen

D atenzpeicher
Datenloggerfunktion (s. Abb. Datalog) 1_1Ll_h;alle 1440

Leckalarmfunktion (s. Abb. Leckalarn

/

v

Rohrbruchfunktion (s. Abb. Rohrbruchalarm)
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Auswahl ob und in
welchem Zeitintervall

der Datenlogger Werte
ablegen soll.

Achtung:

Funkmodul kann 12
Werte pro Kanal
speichern. Bei
Verwendung von nur
einem Kanal, kbnnen 24

eichering

ung monatlich

Werte abgespeichert  eicherzeit [Stunds]

e Hl

werder

| |M ontag ﬂ

“ | Wochentag

A

Auswahl der Start-
/Speicherzeit der
Datenloggerfunktion

Gibt an wann und wie haufig
ein Wert gespeichert wird

Achtung: Wenn der Datenlogger bereits aktiviert ist und $mchten ein anderes
Zeitintervall fur die Datenspeicherung eingeben,ssein Sie den Datenlogger zunéchst

deaktivieren!

Um eine mdoglichst lange Batterielebensdauer zu bpdeigten ist das Ubertragene
Funkprotokoll so kurz wie mdoglich gehalten. Aus s#imm Grund wird auch nur dem

aktuellsten Datenloggerwert ein Zeitstempel zugeetrd Wird das

Intervall des

Datenspeichers nun geandert, werden die bishebgéenloggerwerte falsch zugeordnet und
eine falsche Historie wird abgespeichert. Wenn Datenlogger deaktiviert wird, werden
automatisch alle gespeicherten Werte im Datenloggéscht

Vorgehensweise beim andern des Aufzeichnungsinteml@des Datenloggers:

Funkmodul lesen (Datenloggerwerte werden in dertdres gespeichert)

Datenlogger

deaktivieren (,Keine Speicherung”) Werte ins Funkmodul Gbernehmen (,Schreiben*)
Datenlogger mit beliebigem Intervall aktivieren Werte ins Funkmodul tbernehmen

(,Schreiben®)

Hinweis: Wenn Sie die Uhrzeit im Funkmodul andern wird @&tenlogger automatisch

deaktiviert!

Dies kann nicht umgestellt werden. Bei jeder Utikzerektur tritt das Problem auf, dass die
gespeicherten Datenloggerwerte nicht mehr mit diitteen Uhrzeitstempeln versehen
werden und dadurch die Historie verfalscht wird.
Wenn Sie die Uhrzeit synchronisieren, muss der idagger neu aktiviert werden!
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4.1.6 Leckalarm

Dauer nach welcher Zeit der angegebene
Durchfluss Uberschritten sein muss, damit eine

Alarmmeldung ausgeldst wird. Der Grenzwert (in Impulsen)
Max. 255 Minuten, gréRere Werte kbnnen tber gibt an ab welchem

den Messdauer-Multiplikator erreicht werden. Durchfluss, in der

Achtung: Die Messdauer gilt sowohl fir den angegebenen Zeit, der Alarm
Leck-, als auch fiir den Rohrbruchalarm ausgeldst wird.

r—Let:kalarm \ /

[ Messdmerindinter: | B0 v D e e i Dieoa Vo dit i ooroch o Leckoneea "

Kanal 1:

| /6urchfluss.-"5tromverbrauch in Pulze pro Messdauer: | | 158 15000 17k ;% = 15 m3dh ; kw

| Messdauer-tMultiplit.ator. | |188 ﬂ Alarmaktivierungszeitraum: 10080 min
Parametrierung fur Uber den Multiplikator
Kanal 1. Sind T wird die angegebene
mehrere Kandle im Messdauer vergroRert.
Funkmodul aktiviert Soll die Messdauer
kénnen die anderen unverandert bleiben,
Kanale ebenfalls muss hier ,1" gewahlt
parametriert werden. werden.

Ein Leckalarm wird ausgelost, wenn uber den gesamten Alamaklivierungszeitraurn der gemessene Durchfluss ausschiieblich oberhalb des
eingestellten Grenzwertes liegt.
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4.1.7 Rohrbruchalarm

Dauer nach welcher Zeit der angegebene
Durchfluss Uberschritten sein muss, damit eine
Alarmmeldung ausgeldst wird.

Max. 255 Minuten, gré3ere Werte kdnnen tiber
den Messdauer-Multiplikator erreicht werden.
Achtung: Die Messdauer gilt sowohl fiir den
Leck-, als auch flr den Rohrbruchalarm

Der Grenzwert (in Impulsen)
gibt an ab welchem
Durchfluss, in der
angegebenen Zeit, der Alarm
ausgelost wird.

Rohrbruchalarm \

/

Kanal 1:

o Die Messdauer ist die Zeit, in der der Durchflusgbzw. die Stromleistung anhand der gezahlten
| NlessdEEn tn e | |255 ﬂ Impulze ermittelt wird. Achtung: Diese Varjable gilt fur Rohrbruch- und Leckanalyse.

| _/Burchiiuss/Stromverbrauch in Pulse pro Messdaver: | [ 1000 23529412 Ith:W = 2353 mdh kw

Parametrierung fir
Kanal 1. Sind
mehrere Kanale im
Funkmodul aktiviert
kénnen die anderen
Kanale ebenfalls

| / Messdaver-Multiplik ator: | |3

j Alarmaktivienngszeitraum: 765 min

Uber den Multiplikator
T~ wird die angegebene
Messdauer vergroRert.
Soll die Messdauer
unverandert bleiben,
muss hier ,1" gewahlt

parametriert werden. werden.
Ein Rohrbruchalam wird ausgelast, wenn Uber den gesamten Alarmaktivierungszeitraum der gemessene Durchfluss oberhalb des eingestellten
Grenzwertes liegt.
4.1.8 Statusfenster
Status: <Globallndex Indexa="37" IndexB="0" IndexC="0" IndexD="0"><Optode MbCounters="1" ~
Datalogtode="1" wireCutDetect="False" LowlLeakDetect="F alze" HighLeakD etect="Falze"

B atteriealarm Mein ReedDetect="False" /> <Status BatteryLife="False' ‘WireCutd="False" "WireCutB="F alze"

Leck Mein Lowleak="Falze" HighLeak="Falze" ReedFauldORWireCutC="F alze"

Rohkrbruck Mein ReedFaultBORWIreCutD="F alze" Rewverseleak="Falze" /> < Globallndew:

Riickfuzz Mein

Gibt Aufschluss ob ein Alarm
ausgelost worden ist.

<Pulze'weights <Inputd Yalug="10"Dnit="3" f><InputB Yalue="10" Unit="8" /> </Pulse\n/eight: =

Zeigt die Befehle fir den Lese-
/Schreibzugriff des Funkmoduls.
Keine Bedeutung fur den
Anwender.
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4.2 Modul D

Im Datenbank Modul D finden sich sdmtliche Informaaen Uber die einzelnen Messstellen
und die eingebauten Funkmodule. Hier kann der Berdnformationen tber die Messstelle,
den Zahler, das Auslesemodul und den Kunden alisgreic

Neben diesen grundlegenden Informationen gibt ek die Mdglichkeit den Z&hlerfortschritt
grafisch und alphanumerisch darzustellen und dieribenk nach Excel zu exportieren.

4.2.1 Bedienung

Nach Starten von Modul D erscheint folgendes Fenste

[ Emeris ¢ ication M - Datenbank Modul D
Datenbank  Rechnungsdaten
147 il —a : =
Buttons ——— h.S =/ = R
By Kopie Lgschen

i Lesen Historie: 21 Drucken

| <] > = Fier

Import/Export

—
1F Karte

£

4
t'?: Auslesemodul | Kundendaten

Register h_Mde_J__“Zahler

__,,3 Ausdruck

Messstellendaten

Name [MNa] Angela Merkel
‘Willy-Brandt-Stralte

1

Messstelle wird
abgelesen,

Strae [St]

Haus Nr

|

|
Messstellendaten am |
20,01,2009 zum ERM [
iibertragen. |
|

|

|

|

Region [Re]

| [
| [
| [
| [
Bezik [Di] | [
| |
| ]
| |
| [

Ort [Lo] 10857 Berlin

Dieses Ablesellag
laischen

Mesgstellen Ni. (gindeutig) [Ac] Demal Andemn

Ansprechpartner [Cp] Mr. Krause

Tel Nr. 0B206 / 933-374

Sonslige Daten

Nr. Ableseroute  [Rn]
Zahler 1D Mr.

[ [i]
[ 00010
[ 05
[
|
[

Reihenfolge Mr.

oig
0omo
J
27 022003 05:25:55

Adresse ID Ni. o [4i]

Zahler in Ausleseroute [J=ja, N=nein]

| |
| |
| |
| Kunden-Sortigr-hr. |
| |
| |
| |

Letzte Bnderung

Uber die ,Buttons“ kdénnen neue Datensatze angelegyiden, Kopien von bestehenden
erstellt werden und einzelne Eintrage geldscht emrd

Uber die Pfeiltasten kann zwischen den einzelneieribankeintragen umgeschaltet werden.
Die inneren beiden Pfeile gehen jeweils einen Me#egseintrag vor oder zuriick. Die
aul3eren beiden Pfeile gehen zu dem Ersten bzwernuletzten Datenbankeintrag. Die Erste
der beiden Zahlen Uber den Pfeilen gibt an, welbhessstelleneintrag ausgewahlt ist und die
zweite Zahl zeigt die Gesamtzahl der Messstellen an

Mittels dem Button ,Filter” und speziellen Schlisg@értern kann die Anzahl der angezeigten
Datensatze eingeschrankt werden.

Die ,Historie* bildet durch die abgespeicherten Eistédnde von der betreffenden Messstelle
ein grafisches Diagramm, Uber das Verbrauchsvemattes Kunden. Der angezeigte
Zeitraum und die Darstellungsform kann frei gewédtden.
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Soll eine Messstelle direkt ausgelesen werden, Kaéver den Button ,Lesen” direkt das
Konfigurations-Modul C geo6ffnet werden und die agggene Funkmoduladresse wird
automatisch eingefugt.

Der Datenbankinhalt kann auch nach Excel oder zMERIS Route Manager Ubertragen
werden. Hierzu wird der Button ,Import/Export” veewdet.

4.2.2 Pflichteingabefelder

Um einen Datensatz aktiv zu verwenden und auszulestees wichtig die gelb hinterlegten
Felder in den einzelnen Registern auszufillen wrdwud zu achten, dass die Messstellen Nr.
(im Register Messstelle) nur einmal pro Datenbarntkag vorkommen darf.

Der Eintrag Impulswertigkeit (im Register Zahleruss korrekt eingetragen sein, um die
richtige Verarbeitung der ausgelesenen Werte zangjaren.

Um die Datenerfassung uber ein Funkmodul zu ak#weist es wichtig im Register

»7Auslesemodul” die Datenerfassung auf ,Funk TRC6@0“setzen. Die Auswahl ,TRA500*

wird bendtigt wenn das vorherige Funksystem dem&iELSTER eingesetzt wird. Alle

Funkkomponenten die seit 2005 verkauft werden gord Typ TRC600. Das System ,Versa
Probe“ ist ein Encoder ahnliches Erfassungssysbandem die Daten Uber ein Handheld
ausgelesen wird. Das Auslesemodul wird dabei dula® Handheld induktiv mit Strom

versorgt.

Emeris Communication Manager - Datenbank Modul D
Datenbank  Rechnungsdaten
B L0 A 7 ¥ heady/ e = =z
MNeu Fopie Laschen el < > = Filter Lesen Histarie: 21 Ducken Irmport/E sport
= & ) b
B Messstelle ‘ Zaler| ™ Auslesemodul | Kundendsten | (3 Ausduck ’, Karte
Messstellendaten
| MName [Ma] ‘ | Angela Merkel
Messsielle wird [ Strale [S1] N ‘wily-Brandt-Strae
abgelesen.

| Haus Hr. ‘ | 1

Messstellendaten am

20,01.2009 zum ERM [ Aegon [Ae] | [

iibertragen. = =
| Bezik [Di] ‘ |
T [ o [La] | 10557 Belin
Igschen | Messstellen N, (eindeutia) [Ac] ‘ | Demal Andem

| Anzprechpartner [Cp] ‘ | Mr. Krause
[ Tel Nr. N 0206 / 333374
Saonstige Daten
[ Hr. Ableseroute [Rin] N [iig
[ Zahler ID Nr. N 00010
| Reihenfalge Mr. ‘ | 113}
| Kunden-S ortier-Mr. ‘ | oo
[ Adressz 1D Nr._[A] N 00010
| Zahler in Ausleseroute [J=ja, N=nein] ‘ | J
[ Letzte Anderung | 27.02.2003 092555

AulRerdem muissen die korrekte 15-stellige ,Funkadresund der zugehorige Kanal
(.Eingangs-Nr.”) angegeben werden. Werden zus&izlepeater zur Auslesung verwendet
sind diese ebenfalls einzutragen.
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Achtung: Werden mehrere Repeater verwendet, so ist zu macids ,Repeater 1" dem
Ausleser am nachsten ist!

Alle weiteren ,wei3* hinterlegten Felder sind fline Funkauslesung oder Auswertung der
Daten nicht zwingend erforderlich und dienen ldadigl der Ubersichtlichkeit flr den
Benutzer.

4.2.3 Filterfunktion

Uber die Filterfunktion kann die Anzahl der anggren Messstellen eingeschrankt werden.
Umso mehr Datenbankeintrage hinterlegt sind, umsbwigriger wird es einen
Messstelleneintrag tber die Pfeiltasten auf Antaekerreichen. Die direkte Auswahl einer
Messstelle ist Uber die Filterfunktion mdglich. Esnen beliebig viele Stichworte eingesetzt
werden, um die Anzahl der angezeigten Messstelleninimieren.

Grundsatzlich wird ein ,Und" Filter verwendet. Esemdlen somit nur die Messstellen
angezeigt, bei denen das eingegebene Wort odezintjgegebenen Worter irgendwo in der
Messstelle notiert sind. Hier gibt es keine Eindokung in welchem Feld die entsprechenden
Worte hinterlegt sind. Bei der Eingabe mehrererh@uicter, missen diese auch nicht in ein
und demselben Feld hinterlegt sein.

In dem untenstehenden Beispiel missen somit dieteVgELSTER" und ,Otto-Hahn-
Stral3e" in dem Messstelleeintrag vorkommen. (ELSTERFeld ,Name* und Otto-Hahn-
Stral3e im Feld “Stral3e®)

Achtung: Gro3- und Kleinschreibung sind bei der Filterfuoktunbedingizu beachten!

- Sy

Filter

| Textfilker: Filter zetzen Filter lozchen |

| ELSTER Otto-Hahn-Strabe

Filterbedingung erflillt fur 1 von B Meszstellen

ELSTER
Otto-Hahn-Strale

Beizpiell Testfilter: Text] Text2
Filtert alle Meszstellen herauz, in denen die Texte "Text]1" und "Text2" steben.

Beizpiel2 Textfiker: "'Text] Text2"
Filtert alle Messstellen heraus, in denen der Text "Textl Text2" steht.

Beizpiel3 Textfilter: [Da]=C
Filtert alle Meszstellen heraus, bei denen im Feld [[1a] der Text C steht.
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Bei der Suche nach beispielsweise allen Eintrageer éoestimmten Stral3e kann es auch
vorkommen das der Stral3enname aus mehreren Wbdsteht, wie z.B. Lorscher Weg.

Um nach genau diesen Eintrdgen zu suchen, mussenn Hiltertext ,Lorscher Weg*
eingegeben werden_ (miAnfihrungszeichen!) Hier werden dann nur die Mieden
herausgefiltert in denen ,Lorscher Weg" in einemssiellenfeld (hier ,Straf3e”) steht.

Es reicht auch aus nur einen Teil des gesuchtenfBeginzugeben. Wird nach Eintrdgen mit
,Otto-Hahn-Stral3e“ gesucht, kann in den Filter estter ,Otto-Hahn“ (mit oder ohne
Anflhrungszeichen) oder ,Otto Hahrdi{ne Anfihrungszeichen) eingegeben werden.

Eine weitere hilfreiche Filterfunktion Iasst sicheii die Kurzzeichen der Messstelleneintrage
nutzen.

Meszstellendaten

Mame [Ma]
Strale [St]

ELSTER Messtechnik
Otto-Hahn-Strale 25
1

Hausz Mr.

Region [Re] Heszen

| ||
| ||
| ||
| ||
| Bezik [Di] |
| ||
| ||
| ||
| ||

PLZ, Ot [Lo] EBE23 Lampertheim

2 Endem

Meszstellen Mr. [eindeutig) [&c]

Anzprechparther

Tel. Mr.

Wie in der Abbildung zu sehen ist, gibt es im R&gis,Messstelle® einige
Kurzbezeichnungen. [Na] steht fur Name, [St] fina8€, usw.

Achtung: Auch hier muss in den Filter die exakte Kurzbezeimg eingegeben werden.
z.B.: [Na]=ELSTER

Die Grof3- und Kleinschreibung ist auch hier vorsehéidender Bedeutung.
Eine Suche die zu keinem Ergebnis fihren wirdegwar
z.B.: [na]=ELSTER oder [M]=ELSTER

Bei dieser Filtervariante darf nach der eckigennkfzer und nach dem Gleichzeichen kein
Leerzeichen folgen. Als Kriterien kbnnen auch metr€urzbezeichnungen dienen. Diese
werden dann durch ein Leerzeichen getrennt.

z.B.: [Na]=ELSTER [St]=0Otto
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4.2.4 Historie

Mittels der Historie kann der Zahlwerksfortschrifber die gesamte Zeit oder einen
bestimmten Zeitraum grafisch dargestellt werdererlbi werden die Werte zum Zeitpunkt
der Auslesung und die abgespeicherten Datenloggeraes dem Funkmodul verwendet.

-
Messstellennummer PP -
Anzeigeeinheit Eingrenzung des
— ~ Darstellungszeitraums
2 \ |m3 j | / Bemerkungen
‘ZB,DE,ZDDS 11:33:11 ERM-Read 47_080 * ’I R II d
30.03.2006 1Z:38:1Z ERM-Pead 42.400 * Elnste ung eS
13:13:4% ERM-Read 43000 *
Messstellenauswahl iz = o zucze-s e Diagrammtyps
und F|Iterfunkt|on 05:16:28 FRM-Read 54 828 * «
-  Alles anzeigen 29.03.2006 - 18.05.2007 446 Tage Block -
aktIVIGren =1 b " Letzte anzeigen [ 100 | Tage | Yrin...¥max :I'
B Neuzsichnen | Bersich anzsigen [ Anfangsdswm_ |[07.042007 [ Enddawnc  |[31.12.2007
technik
a7.5 T

aBe 25
theim

‘E'ﬁeﬁ?ﬁa/'
Informationen tber
die Messstelle
(Messstellendaten
und Zahlerdaten) 5t

82,5

a0

Grafische
Darstellung mit
dem zugehdérigen

— Wert der aktuellen

Cursorposition

L — &
a8 1
5 g B
2 E @
Bk i
2R ]
2 £ 2
s & ]

s P L% % [OR— & B A
& S E & s B & & &
o 5 2 2 B 2 2 5 =
5 g 2 8 2 I & 8 2
¥ 2 Bk i i " 5o
2 ] - ] BB 2 =
] ] 2 = 2 2 2 g s 2
5 g8 5 8 ] 5 8 E| S 2

=1
g

Auch in der Historienansicht kann Uber das Medsstaliswahlfeld eine beliebige Messstelle
angezeigt werden. Die Filterfunktion arbeitet gestawie in Kapitel 4.2.3 beschrieben.
Um den angezeigten Bereich individuell eingrenzerk@nnen, kann ein Anfangsdatum und
Enddatum eingegeben werden. Sobald hier an einenbelden Eintrage eine Anderung
vorgenommen wird, wechselt die Markierung autonchtsuf den Punkt ,Bereich anzeigen®.
Es ist wichtig ein korrektes Datum im Format ,TT.MK¥ YY" einzugeben. Andernfalls ist
das entsprechende Datumsfeld Rot hinterlegt urel Auswertung ist nicht moglich.
Die Informationen Uber die Messstelle auf der ImKgildschirmseite, enthalten folgende
Eintrage:

- Messstellenname

- Stral3e

- Plz, Ont

- Messstellen Nr.

- Zahlertyp

- Zahlergrol3e

- Z&hlernummer

- Impulswertigkeit

- Ablesezyklus

- Minimaler Verbrauch

- Maximaler Verbrauch
Ist in einem dieser Eingabefelder nichts hinterlbtgibt die entsprechende Zeile leer.
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4.2.5 Drucken

Ab der ECM Version 3.01b gibt es im Modul D die Midégkeit Verbrauchsubersichten und
Rechnungen zu drucken. Hierzu wurde die Registerisuwsdruck hinzugefigt.

Zusatzlich befindet sich noch ein Druckbutton in dieeren Liste.

Emeris C ication Manager - Datenbank Modul D
Datenbank  Rechnungsdaten
B R-B X 17 T e/ e = = S
MHeu Kopie Lazchen ﬁﬂjﬂ Filter Lezen Hizstarie: 21 Drucken Import/Expart
= =
EE] Messstelle . Zahler | ™ Auslesemodul | Kundendaten |
= g
Mitteilungs- / Rechnungsadresse bearbeiten || Weretabele Demol
‘wienn leer wird die Messstellenadresee ™ 20.01.2007 z2:48:45 EDM-Dead £Z.8561 * ~
venmendet. I~ z7.0z.2007 09:28:25 EFM-Read £3.963 *
I~ z2.02.2007 11:13:58 EFM-Read 64.095 *
I~ 30.0%.2007 19:25:17 EFM-Read 64_953 *
I~ 19.04.2007 z0:15:10 EFM-Read 65300 *
¢ Verbrauch G Bl lI: 29.04.2007 13:11:10 EFM-Read £6.84z *
30.05.2007 15:07:08 EFM-Read £7.64Z *
007 14:05:50 EIM-Read £8.063 *
| e /H o, 15.06.2007 17:09:03 EFM-Read 68_156 * bl
| Anzathachkommasle],'_,u.ﬂT 0 Z &hlerbereitstellung | tdarz 2006 August 2006 | 5,100 tonat(e]
Es kann grundsatzlich ]| 1208-000006 Datum van [ 29.03.2005 [ 47 kiwh
gewé_hlt werden ob || 1 D aturn bis [ =1.06.2006 [ 57 kiwh
B | T —
Verbrauchsiibersicht @
f Drucken
oder eine Rechnung
g Einzelpreiz Kosten bS5 T Summe
gedruckt werden soll. | || | | |
cl oz | ekwh | 210€ [ 7oz [ o015 | 225€
LR ] | | 8 | |
L el | | el | |
Endbetrag [ 210€ [ 015€ [ 225¢

Wird der Button ,Drucken” aus der oberen Liste gedt, kann man in einem neuen Fenster
auswahlen ob eine Verbrauchsibersicht oder einehriReg gedruckt werden soll.
Anschlie3end werden alle gefilterten Messstelledrgekt. Sind keine Messstellen gefiltert,

werden allevorhandenen Messstellen gedruckt!

Um eine einzelne Messstelle zu drucken, muss zgh#éah Messstelle ausgewahlt werden.
Anschliel3end muss in der Wertetabelle ein Zeitrauwsgewahlt werden. Dieser darf nur aus

einem Startdatum und einem Enddatum bestehen

Wird keine ,Mitteilungs-/Rechnungsadresse” angegebérd die Adresse aus dem Register

,Messstelle" verwendet.
Neben individuellen Zahlungsbedingungen oder

Beoregkn konnen auch die einzelnen

Preise und Steuerséatze fir Wasser, Abwasser undréibte gesetzt werden.

Sind alle notwendigen Eingaben vorgenommen, sdéteDruck tUber den ,Drucken” Button
unter ,Zahlungsbedingungen/Bemerkungen® gestarttden. Mochten Sie die Rechnung
oder die Verbrauchsubersicht vorher noch einmaélaas, dann driicken Sie ,,Anzeigen®.
Nun 6ffnet sich das Worddokument mit den Rechnuaigsdder aktuellen Messstelle.
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Es offnet sich nun ein Worddokument, in dem Sie Aékros aktivieren“ klicken. Der

Druck wird anschlie3end gestartet.

Das Grundlayout der Verbrauchsibersicht/Rechnung kadividuell angepasst werden.

Hierzu muss im Installationsverzeichnis die WordddgPrintMacroVorlage.dot" geo6ffnet

werden. Diese findet sich normalerweise im Ordner:

C:\Programme\ELSTER Messtechnik GmbH\ECM\Custona dat

Nachdem Sie die Word-Datei nach lhren Bedurfnisgeandert haben, missen Sie diese

wieder unter dem gleichen Dateinamen abspeichern.

Achtung: Hier ist besonders auf das Dateiforndiit zu achten

4.2.6 Karte

In der Kartenansicht konnen Sie fir jede Messstalidividuell verschiedene Karten
hinterlegen. Hierfir kdnnen sowohl JPG als auch BDeien genutzt werden. Durch einen
Klick mit der rechten Maustaste auf dem ,lcons”d;étbnnen Sie das aktuell ausgewahlte

Grafiksymbol fiir allegefilterten Messstellen tbernehmen.

Emerls C ication Manager - Datenbank Modul D
Datenbank  Rechnungsdaten
B LI LAl F o/ foe = —
Meu Kopie Lioschen el ¢ > 3 Filter Lesen Historie: 8 Drucken |mport /E xpart
= + 5 b i
T = 7 Karte
CE) Messstelle | fffn Zahler M Auslesemodul | Kundendaten | 2 Ausduck ¢
Erdkoordinaten leans
Ausleseposition ‘ Andern - -
Position Repeater 1 ‘ Andem - -
Position Repeater 2 ‘ Andern - -
Position Repeater 3 ‘ Andern - -
Fosition Funkmodul [ Andemn - -
Pasition Zahler | 49355743 Nod, @ 20 3208"0st [T Andemn | - | =l
e
GPS g
Posiionan i
abgleichen Karte anzeigen
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Um die GPS basierte Reihenablesung zu nutzen, miaskeei den jeweiligen Messstellen

die Koordinaten der AUSLESPOSITION gesetzt sein!

Gehen Sie hierzu auf den Button Andern hinter dem &d AUSLESEPOSITION und
geben Sie die Koordinaten in dem von lhnen vorliegelen Format ein.

Eingabe Erdkoordinaten

.-\I

rad/minutesSekunde

| Breitengrad | | 0 * | 0 ! | ooo " & Mod T Siid
| Langengrad | | a0 * | 0 ! | oo " Qs " West
g e (" Eingabe Grad dezimal b4 Lschen

Um dem Programm eine neue Karte hinzuzufiigen, g8leefolgendermalien vor:

Machen Sie einen Screenshot eines Kartenausscaugtseispielsweise Google Maps

oder Microsoft Virtual Earth. Notieren Sie die Eodkdinaten der oberen linken und
der unteren rechten Ecke der Graftiq mussen ggf. die Koordinaten in ,Grad",

.Minuten® und ,Sekunden“ umrechnen!)

- Speichern Sie den Kartenausschnitt als JPG oder BM®&! (z.B. Lampertheiml.jpg)

- Speichern oder kopieren Sie die Datei in folgemd&dner:

C:\Programme\Emeris Communication Manager\ECM\Custon data\Map
- Nun mussen Sie eine ,txt” Datei mit dem Namen didd&tei erstellen (in unserem

Fall LampertheimOL1.txt) in der folgender Text eitiggen ist:

Erdkoordinate auf Karte oben-links / Terrestrial coordinate of the map in the upper

left corner
Breite / Latitude: 0° 0' 0" N
Lange / Longitude: 0° 0' 0" O

Erdkoordinate auf Karte unten-rechts / Terrestrial coordinate of the map in the

lower right corner
Breite / Latitude: 0° 0' 0" N
Lange / Longitude: 0° 0' 0" O

- Ersetzen Sie die , 0" durch die notierten Koordimateres Kartenausschnitts.
- Sie koénnen natirlich auch eine bestehende ,txt'eDéffnen, die Koordinaten darin
abandern und die Datei dann unter einem anderereNaneder neu abspeichern.
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& LampertheimO1.txt - Editor
Datei Bearbeiten  Format  Ansicht 2

Erdkoordinate auf karte oben Tinks / Terrestrial coordinate of the map in the upper left corner
Breite / Latitude: 49° 10"
Ldnge / Longitude: 8°

28 16. 59" O

Erdkoordinate auf karte unten-rechts / Terrestrial coordinate of the map in the Tower right corner
Breite / Latitude: 49° 3 .39 M
Linge  Longitude: 8° 26" 14.37'' 0

Nachdem Sie die “txt” Datei und die Bilddatei gemert haben, konnen Sie ECM
offnen und im Modul D unter dem Register Karte @erton “Karte anzeigen“ driicken
Nun kénnen Sie einer oder mehreren Messstellereldesoder unterschiedliche Karten
hinzufltigen.

1l Karte @
[ 147 Angela Merkel | [ Anzeigen 43" 35' 45 56" Mord
'willy-Brandt-Stralie || W Ausleseposition 8" 28'4331" Dzt
e > | | o7 pein ol Bt i 1)
i Demol
Filter MNEE ¥ Repeater 2 T
T v Repeater 3 e
EMT 123456789 v Funkmodul s
- 1 1/kwh v Zahl
LamWU‘I bmp - e ElltE
L = .
= T
A : nstrabe 5 £y
Andern Sie e & A 3
@ ) @
; ; z rabe 13 Fy p ! %
hier die 3 ol AR % %
ktuell ¥ 3 ® ‘
a tue e z ;-. 5 T ngetralbe
H 2 Karistrabe £
Karte, die der|, = 2
Messstelle % & & & 9
2 iy i L g g
zugeordnet | & = e e 3
i st :
|St " L > c; %\:
i z
=
b= i %
. b, Q
A %
" T 2
K t t .| 4 Parkanlage :3{5‘. Ga
ontextimenu = Pal'“"’"a“ Position zum Auslesen setzen '?ﬂ
1 £ Position Repeater 1 setzen g
e T B
erSCheInt .\\é\’ E: 2; Position Repeater 2 setzen 3 e
durch LR By £ Position Repeater 3 setzen
D ' k d "R"’ga 5‘.,-" r::‘ Pasition Funkrodul setzen
ru C e n e r S ™ % Schitzenstralle g’ Position Zahler setzen ~ el et
rechten
Maustaste 4

Sie kdnnen den Funkmodul, den Repeater oder delerdédndort durch einen Klick der
rechten Maustaste an der passenden Stelle aufaitts Wergeben

folgendem Verzeichnis ab

Die vorgegebenen Icons kdnnen durch selbst gastdttens erganzt werden. Speichern
Sie hierzu eine ,.ico* Datei (das Icanuss eine Auflosung von 32x32 Pixel haben) in

beginnt.

C:\Programme\Emeris Communication Manager\ECM\Custon data
Stellen Sie dabei sicher, dass der Dateiname mit \drt ,map* (mapCustomFlag.ico)
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5 Modul M

Das ECM Modul M dient der Ubertragung von Ausleséza zu einem PDA oder
Smartphone mit Windows Mobile Betriebssystem. Inrb#edung mit der TRC604B
Bluetooth Antenne kann so eine Funkauslesung enfolg

5.1 Installation

Zunachst muss die Modul M Erweiterung mit dem Lzzmde aktiviert werden (siehe Punkt
3 ,Programmestart”).

Uberprifen sie zunachst ob das Programm ,ActivecSyon Microsoft auf ihrem Rechner
installiert haben. Ist dies nicht der Fall, konr&e sich ,Active Sync” kostenlos im Internet
herunterladen.

Nach erfolgreicher Installation missen Sie das P#Alhrem Computer synchronisieren und
einstellen welche Dateien ausgetauscht werdemsolle

& Synchronisierungssetup-Assistent © Synchronisierungssetup-Assistent
willkommen beim Pocket PC EILIEIED . . .
R - . Dieser Name wird in diesem Azsistenten und spater von ActiveSync verwendst.
Assistent fur den Synchronisierungs
Setup
De_r Packet PC ist h_Eleils fiir die Synchronisierung mit einem anderen Computer
Klicken Sie auf "weiter", um eine [iwfindaws PC) kanfiguriert
Synchionizgierungspartnerschaflt zwischen dissem Computer
und dem Pocket PC herzustellen, Gieben Sie einen Hamen ein, der eine enfache Unterscheidung zwischen diesem und
dem anderen Computer [windows PC) ermaglicht.
‘wienn Sig auf "Abbrechen” klicken. kinnen Sie
WP Touch|

dernoch:
o Dateien zwischen dem Pocket PC und dem
Computer kopieren und verschieben

*  Programme dem Pocket PC hinzufigen oder diese
entfernen

weltan < Zuriick. " S eiter > I [Abhre:hen

& Synchronisierungssetup-assistent

Synchronisierungsoptionen
Ihr Pocket PC ist fir die Synchronisierung mit einem anderen Computer konfigurier.
Die ausgewahiten Elemente werden mit allen Computern synchronigiert.

Informationztyp
[ [25] Kontakte
[ [ Kalendsr
[ = E-Mail

= I—_] Aufgaben
= ! Motizen
O E‘-‘ Favoriten
| £ Dateien

[ (=) Media

“w'ahlen Sie einen der obigen Informationstypen aus, und klicken
Sie auf "Einstellungen”, um die Synchronisierungsoptionen fur

diesen Typ zu andemn, Einstellungen.

[ < Zuriick. ][ ‘Weiter > ] [Abbrechen]

Geben Sie dem Pocket PC zunachst einen Computennamgewahlen Sie anschlieRend die
zu synchronisierenden Ordner aus. Es muss auf jedimer Informationstyp ,DATEIEN*
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ausgewahlt werden. Das Programm legt nun stand®&idn&inen Ordner im Verzeichnis
.Eigene Dateien” auf Inrem Rechner an.

Dieser lautet in der Regel:
.PDA-Bezeichnung'My Documents

Der Pfad dazu sieht folgendermal3en aus:

C:\Dokumente und EinstellungéhirBenutzername” \EigeneDateien\VPA_Touch My
Documents

& Microsoft ActiveSync E]

Datei  Ansicht Extras Hilfe

@ Synchronisieren L_<" Durchsuchen

Yerbunden @
Details ausblenden &

Informationstyp Status

4 ¥Pa Touch Synchronisiert

Dateien

Kopieren Sie anschlieend die Datei ,Setup_ ECM_RBI. auf den Pocket PC. Die PDA
Datei erhalten Sie direkt von der ELSTER MesstdckBmbH. Kopieren Sie die Datei in den
»,My Documents” Ordner lhres PDA’s in dem Verzeichsitigene Dateien®.

[E] My Mobiler =JoEd E] My Mobiler M=

© File Edit  Wiew Help

© Rle Edit Wiew Help

Bl DhDhBEE DY

B 4D BER DY
%a | Start pndi AL H T | Start o Ty 4< ok
Instalieren von Setup ECM_M.CAE ... Setup ECM_M.CAB wurde
‘ | erfolgreich auf dem Gerdt installiert.

Falls Sie mehr Speicherplatz bendtigen,
kionnen Sie installierte Programme
entfernen.

Setup ECM_M.CABE

Das Programm stammkt von einem
urbekannten Herausgeber, Sie sollten es nur
installieren, wenn Sie dem Herausgeber

wertrauen, Machten Sie den Yorgang
Fortsetzen?

Mame: Setup ECM_M,CAE
Otk \My Documentsizeschaftlich

Fihren Sie dann die Datei auf dem Pocket PC aumnt®erten Sie den Sicherheitshinweis
mit ,Ja“. Wahlen Sie dann einen Speicherplatz auB.(Geréat oder Speicherkarte) und

warten Sie bis das Programm installiert ist. Abgffend erhalten Sie die Meldung, das
~>etup_ECM_PDA.CAB* erfolgreich installiert wurde.
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5.1.1 Installation einer neuen Version von Modul M

Um eine aktuellere Version der ECM Modul M Softwareinstallieren, missen Sie die alte
Version auf dem PDA zunachst deinstallieren.
Hierfur gehen Sie folgendermal3en vor:

Gehen Sie auf dem PDA unter dem Startmeni auf dektREinstellungen und wéhlen Sie
dort das Register ,System”.
Jetzt wéahlen Sie den Menupunkt ,Programme entférnen

vy | Einstellungen o WX 09:07 X » |Einstellungen o X 09:09 ok

External Fehler-  Hintergrun... |+ Programme entfernen

GPS bericht |

= & Programme im Speicher:

@ ?.3 @ Elster Messtechnik GrbH ECM-IM Das rmarkierte Prograrmm
w — AA wird endgliltig entfernt,

Info Kundenfe... Eihas:gﬁ:; Sie kiinnen es von Threm

9 Computer aus wieder neu
= E laden, Machten Sie das
. _ Prograrmrm wirklich
Modusum... [FUGIETE Sicherheit... entfernen?
entfernen

Speicher  Stromver.. Systeminf...
I+
Persdniich | System | Yerbindungen Gesamter verfigbarer Speicher: 171693K Gesamter verfligharer Speicher: 1716593

Markieren Sie anschlieRend das Programm ,ElstersMebnik GmbH ECM-M* und klicken
Sie dann auf ,Entfernen”. Den folgenden Hinweistégen Sie mit ,,Ja".

Um die neue Version nun zu installieren gehen 8aog zu dem Punkt 5.1 Installation in
dieser Anleitung vor.

5.2 Einrichtung der Bluetooth Funkantenne in Window s Mobile 5

Als nachsten Schritt richten Sie die Bluetooth \fediong zwischen dem Pocket PC und der
Bluetooth Antenne ein. Hierzu gehen Sie auf Ihresukiét PC in das Meni ,Verbindungen®
und wahlen Bluetooth aus. Stellen Sie sicher, désBluetooth Schnittstelle eingeschaltet
ist. Dann wechseln Sie in den ,Bluetooth-Managé&Wahlen Sie rechts unten den Punkt
~-Menu* .,Gepaarte Gerate” aus. Klicken Sie dann auf dash&u Symbol mit der Lupe
rechts von dem Gerate-Eingabefeld. Sofern die Batbt Antenne eingeschaltet ist, finden
Sie das Gerat ,Wavenis Bluetooth Belt*. Wahlen @ieses aus und geben Sie als Kennwort
die 0000ein. Anschliel3end verlassen Sie mit ,,0k* das Me&ig.befinden sich nun wieder im
Bluetooth Manager unter dem Register ,VerknupfurigaWahlen Sie nun ,Neu“. Im
Bluetooth-Verbindungsassistenten wahlen Sie nurRilenkt ,Bluetooth Gerat durchsuchen®.
Sobald die Wavenis Antenne erscheint, wahlen Sesediaus. Bei der Dienstauswahl
markieren Sie die Funktion ,Beltbox” und unter ,Bécheit* setzen Sie den Hacken bei
Lverschlisselte Verbindung verwenden®. Anschliel3kiicken Sie ,Weiter".
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Die Einrichtung der Bluetooth Antenne ist nun alofpdsssen.

Die unten folgenden Abbildungen zeigen die soelesthriebenen Schritte als Bildfolge auf

dem PDA.

/ & | Bluetooth-Einstellur ;* << 08:54 [ok

Bluetooth: Allgemein

Aktuelles Profil
I

Bluetooth-Status
Bluetooth ist eingeschaltet

g |

Blustooth-Manager zum Einrichten von
Verbindungen verwenden,

Allgemain Varﬂ]gharlmitlniensm nfo
=

/ & | Bluetooth Manager & << 08:56 [ok
Bluetooth: Gekoppelte Gerdte

/ o | Bluetooth Manager = &< 08:55

* Bluetooth
Verkniipfungen

Meue Verknipfung

Gepaarte Gerdte
\isitenkarten-Austausch
Personal Network Manager

Verknipfungen Anzeigen als

/ & | Bluetooth Manager &* 4{ 08:59 [ok
Bluetooth: Gekoppelte Gerite

/ & | Bluetooth Manager (¥ £< 08:55
Bluetooth: Gekoppelte Gerite

- So verwenden Sie diesen Bildschirm

Gerat; |Wavenis Blutooth B %

Abbrechen
- So verwenden Sie diesen Bildschirm

Um ein Gerdt zu koppeln, tippen Sie auf das
Such-Symbol, wihlen Sie ein Gerst, geben Sie
ein Kennwort ein, und tippen Sie auf OK.

Verbindungsassiste! &

Bluetooth Assistent
Bluetooth Ger&t durchsuchen

v
@ Wavenis Blutooth Beltbox

_Di =l

®> Beltbox

Wahlen Sie die Dienste, fiir die Sie
Verbindungsverkniipfungen erstellen méchten.

- Sicherheit

Verschliisselte Verbindung verwenden

@ Abbrechen <& Zuriick Weiter &
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Um ein Gerét zu koppeln, tippen Sie auf das
Such-Symbel, wihlen Sie ein Gerit, geben Sie
ein Kennwort ein, und tippen Sie auf OK,

Bei der Bluetooth Koppelung von Gerdten wird
ein geheimer Schlissel erstellt, der bei allen
kiinftigen Verbindungen verwendet wird,

Bluetooth
‘Verbindungsassistent

High Quality Audie-Setup
Richten Sie ein Bluetooth-Headset

oder Stereclautsprecher zur
Verwendung mit Threm Pocket PC ein,

Bluetooth Geriit durchsuchen
Erkennen der Dienste, die ein anderes
Gerat anbietet, und Erstellen von
Verkniipfungen fiir diese Dienste.

Internet via Mobiltelefon
Zugriff auf das Internet dber ein
Bluetoath-fahiges Mobiltelefon,

ActiveSync liber Bluetooth
74 Einrichten einer Activ

@ Abbrechen Weiter s
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5.3 Einrichtung der Bluetooth Funkantenne in Window s Mobile 6

Als nachsten Schritt richten Sie die Bluetooth \fediong zwischen dem Pocket PC und der
Bluetooth Antenne ein. Hierzu gehen Sie auf Ihresukiét PC in das Meni ,Verbindungen®

und wahlen Bluetooth aus. Suchen Sie anschlielemth llen verfliigbaren Bluetooth

Geraten. Sofern die TRC604B Antenne eingeschaltetvird das Gerat ,Wavenis bluetooth

Beltbox" gefunden. Wéhlen Sie dieses aus und nicBie es als seriellen Anschluss ein.

va | Einstellungen o Th % »y Enstellungen - Ty X

Bluetooth-Gerit auswihlen @ Partnerschaftseinstellungen
wahlen Sie ein Gerat aus, mit dem Sie Anzeigenarns: |Wa\renis blustooth Bel |
werhinden machken, und tippen Sie auf B o .
ry— Wahlzn Sie Dienste aus, die Sie mit diesemn
Gerdt verwenden mochken,
WS ELWS13 Serieller Anschiuss
&3 Wavenis bluetooth Belthox
M ELWS19
B £cer n300

123|1|2|3|4|5|ﬁ|?|8|9|l]|ﬁ |4-
“Slalwle[r[t[z[uli]o
Ialsldlflglhlllklllulal

ﬁllelclvlblnlml [.[-T&
Strglsym [~ [# | BREE

Als nachstes wahlen Sie im Bluetooth Meni den Ubntekt ,COM-Anschlisse” aus.

Erstellen Sie einen neuen ausgehenden AnschlustemjWavenis bluetooth Beltbox".

Der ausgewahlte Anschluss sollte COM 6 sein. ist&li Anschluss nicht verfligbar oder nicht
auszuwahlen (Bsp.: HP IPaq), kann ein beliebigeharmdener COM Port zwischen COM 1

und COM 9 eingestellt werden.

7y Einstellungen o Ty #x ok 7s |Einstellungen o Ty WX 7y | Einstellungen o Ty X
Gerat hinzufiigen @ Bluetooth @

Um nach dem Herstellen einer Partnerschaft wihlen Sie das Gerst aus, das Sie Anschluss:

mit ginem Gerat einen COM-Anschluss himzufiigen méchten.

einzurichten, tippen Sie auf "MNeuer _C)

ausgehender Anschluss", Tippen und halten Wiavenis bluetooth Belthos

Sie einen bestehenden Anschluss Fir weiters er a0 [w] Sichers Yerhindung

Optionen.

Meuer ausgehender Anschilss

Gerite | Modus ||COM—P.nschIt|sse || FTP | [ »
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6 Erstmaliger Start der ECM-PDA Software auf dem PD A

Nach dem Ersten Start der Software missen SieSbfevare zundchst aktivieren. Hierzu
senden Sie lhren Schlissel der beim Start der Sodterscheint an die ELSTER Messtechnik
GmbH. Hieraufhin erhalten Sie lhren Lizenzcodedés verwendete PDA.

&Y Elster ECM-PDA ™ 7|45 13:53 X

Fur die Auswahl einer anderen Sprache rufen SgemSoftware das Meni unten links auf
(“M") “Extras” “Sprache”. Dort konnen Sie lhre Sprachvariantengilden.

Je nach verwendetem PDA (groRes oder kleineresldyjspverden die Symbole in der
Toolbar sehr klein angezeigt. Diese kdnnen Sie fabierilber das Menu in der Grél3e andern.
(“M") “Extras” “Symbolleiste”.

Hier finden Sie die anzuzeigenden Symbole sowidatiegrof3e.

6.1 Konfiguration der Standardeinstellungen, der BI uetooth
Antenne und der GPS Antenne

Um den COM Port der Bluetooth-Antenne auszuwahleter o sonstige wichtige
Konfigurationseinstellungen zu andern missen Ssekamfigurationsmenu aufrufen.
Dieses rufen Sie via dem Menu (“M”) unten linksdier Toolbar auf.

“M”  “Extras” “Konfiguration”
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Um in das Konfigurationsmenu zu gelangen mussez8iachst ein Passwort eingeben.
Das Passwort lautet: admin001

Es ist nicht méglich dieses Passwort zu andern.

6.1.1 Allgemeine Einstellungen

Um eine Funkverbindung herstellen zu konnen, museachst der COM Port der
eingerichteten Bluetooth Antenne gewéhlt werden.

Wahlen Sie den COM-Port aus der dem PDA bei deridhitung der Bluetooth Antenne
zugewiesen wurde.

Hinweis fur das EMERIS 9900 Handheld: Die Funkkarteist auf COM 1 installiert

Um zu sehen ob die Einrichtung der Antenne erfadgrevar, starten Sie auf dem PDA das
Programm ,Elster ECM-M“ und wahlen links unten imeMi ,M* den Punkt ,Extras” und
anschlieBend ,Verbindung zur Antenne herstellentsckeint nun die Information:
.verbindung mit der Antenne erfolgreich hergestedar die Einrichtung erfolgreich.
Achtung: Stellen Sie sicher das die Bluetooth Antenne eidgaltet und voll aufgeladen ist!
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Sie konnen aufRerdem einen Zweiten Speicherort igiradsgelesenen Daten auswahlen.
Wahlen Sie hierzu unter “Archiv” einen Speicheraus.

Es ist sinnvoll als Speicherort die Speicherkade BDA zu verwenden. Sie speichern die
Zahlerdaten dann einmal auf dem PDA und einmatlauseparaten Speicherkarte.
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6.1.2 Lesen

Der nachste Reiter beinhaltet die Funktionen w&hodar Auslesung

Hinweis: Die V200H Optionen sind nur fir spezieawendungen vorgesehen und werden
nicht naher betrachtet.

Pulsstand lesen: Der momentane Zahlerstand wsgdedesen
Datenlogger Standard: Es werden die 24 Datenleggés mit Ubertragen
Datenlogger Erweitert: Die ca. 2.500 Werte des #enen Datenspeichers

werden ausgelesen
Achtung: Der Erweiterte Datenlogger wird nur von ausgewahlten TPR (Falcon
Funkmodulen) und einigen TRC6600 Funkmodulen untensitzt. Bitte kontaktieren Sie
die ELSTER Messtechnik GmbH wenn Sie nicht wissenbolhre Module diese Funktion
unterstutzen.

Batteriekapazitat lesen: Die Batteriekapazita®fnwird ausgelesen; Der M200 / M210
Zahler unterstitzt dies Funktion nicht
Alarme rucksetzen: Setzt ausgeldste Alarme zurDok. Alarme werden nach der

Auslesung in einem separaten Fenster angezeigt und
abgespeichert
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6.1.3 Uhrzeit

Wenn Sie die Uhrzeit synchronisieren missen Siéadgindes achten:

- Sofern der Datenlogger aktiv ist, wird dieser ngeter Uhrzeitsynchronisation
deaktiviert! Dies hangt damit zusammen, dass eine Uhrzeitangerma Funkmodul
die gespeicherten Datenloggerwerte eventuell uchizr macht. Der deaktivierte
Datenlogger kanrerst seit der Version 3.21 mit der ECM PDA Software aktiviert
werden. Andernfalls ist das ECM Modul C notwenddieses Problem ist in den
FAQ’s, Frage 4 néaher erklart). Wenn Sie dies vatereimdchten wahlen Sie den
Punkt ,Nur Funkmodule ohne Datenlogger*.

- Ist der Datenlogger deaktiviert hat die Uhrzeitdyonisation keine Auswirkungen.
Es kann bedenkenlos ,Alle Funkmodule synchronisiegewahlt werden.

- Haben Sie lediglich einen Haken bei ,Zeituntersdi®A/Funkmodul lesen” gesetzt,

hat dies bei ein- oder ausgeschaltetem Datenldggee Auswirkungen.

Wenn Sie bei allen Funkmodulen die Uhrzeit synchrosieren wird der Datenlogger
automatisch DEAKTIVIERT.

Es wird empfohlen nur bei den Funkmodulen ohne aktiiertem Datenlogger die Uhrzeit
Zu synchronisieren.
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6.1.4 GPS

Besitzt Ihr PDA eine integrierte GPS Antenne, kdnige die Funktion “GPS aktivieren
auswahlen.
Aktivieren Sie den Haken bei “ GPS Position bei deslesung Ubernehmen” um bei jeder
erfolgreichen Auslesung der entsprechenden Meksstblre aktuelle GPS Position
zuzuordnen.

Sobald jeder Messstelle eine GPS Position zugetektbinnen Sie die erweiterten Funktionen
der “Reihenablesung GPS” nutzen.

Die maximale Distanz zur Auslesposition sollten Sentsprechend der Iokalen
Installationsbedingungen zwischen 15 und 70 Medeswahlen.

Z.B.. Zahler in Schachten haben eine geringere feictiweite (ca.10-15 Meter)
Zahler in Gebauden haben eine hdher Funkreich\mgezu 200 Meter)
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6.1.5 Optionen
Sie kdnnen dem Benutzer des PDA verschiedene Raktideren.

Es kann definiert werden ob der PDA Benutzer diekifuodule nur auslesen kann oder ob er
auch Anderungen, zum Beispiel am Zahlerstand oder Batenloggerintervall, vornehmen
darf. Hierzu wahlen Sie im Menu ,Extras” unter ,Kguration“ das Register ,Option®“. Das
Passwort hierfur lautegdmin001‘. Dann wahlen Sie welche Rechte der Nutzer hab#én s
Folgende Rechte kdnnen definiert werden:
- Funkmodule kdnnen parametriert werden
- Bearbeiten leerer Datenfelder (Datenfelder die immdM D nicht gepflegt bzw. in
denen kein Eintrag ist, kbnnen geandert werden
- Bearbeiten nicht leerer Datenfelder (Datenfelder idn Modul D gepflegt bzw. in
denen ein Eintrag vorhanden ist, kbnnen geandedeme

Achtung: Wenn Sie erlauben ,Nichtleere Felder* editeren zu kénnen werdenbei der
Synchronisierung des PDA’s mit dem PC die gednddtietrage auch im Modul
D verandert! Dies kann sich auch auf weitere Expad Abrechnungssystemen
auswirken.
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6.1.6 Anzeigefelder

Sie kbnnen die angezeigten Informationsfelder (Rtraviessstellennummer, etc.) beliebig
auswahlen.

Gehen Sie hierzu in das Menu “M” “Extras”  “Anzeigefelder”

Wabhlen Sie nun die von Ihnen gewiinschten Anzeidefdiinzu oder ab.

6.1.7 Symbolleiste

Die Symbolleiste am unteren Rand der ECM — PDA &k kann individuell mit Icons
bestlickt werden.

Gehen Sie hierzu Uber das Meni “M”“Extras”  “Symbolleiste”

Aktivieren / Deaktivieren Sie hier nun oft / seltgenutzte Funktionen in der Symbolleiste.
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6.2 Auslesrouten von ECM Modul D an das PDA Ubergeb en

Die Ausleserouten mussen im Datenbankmodul D eicigfet werden.

Hierzu muissen Sie im Register ,Messstelle” unteond&ige Daten“ das Feld ,Nr.
Ableseroute [Rn]* pflegen.

Sollen mehrere Messstellen in eine Route aufgenomregden, missen diese den gleichen
Eintrag im Feld ,Nr. Ableseroute” haben.

Um nur eine bestimmte Route zur erzeugen setzeeisa Filter Uber die Datenbank.

Als Filterkriterium wahlen Sie am besten die Routemmer. (Das Filterkriterium lautet
dann: [Rn]= (,Ihre Routenbezeichnung®)

Klicken Sie anschlieRend auf den rechten oberetoBytmport/Export* in Modul D.
Daraufhin 6ffnet sich folgendes Fenster:

Als Erstes muss das Feld Pfad ausgefullt werdesr Hiuss der Synchronisationsordner
eingetragen werden, den Sie bei der Installation &ctive Sync / Mobiles Geratecenter
ausgewahlt haben.

Standardmanig wird dieser im Ordner ,EIGENE DATEIE¢speichert und lautet:

C:\Dokumente und Einstellungen\“lnr WINDOWS Benutmme“\Eigene Dateien\“lhre
PDA Bezeichnung“ My Documents\

Oder fur Windows 7 Nutzer:

C:\Users\“lhr Benutzername“\Documents\Dokumentafion,lhre PDA Bezeichnung*

Sobald Sie den Pfad eingegeben haben kénnen Siutem ,,Routen erzeugen® dricken.
Daraufhin erhalten Sie eine Meldung welche Routetheim Ordner erstellt worden sind.
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Die Routendatei endet immer mit der Bezeichnungmt.und ,** wird durch Ihre
Routenbezeichnung ersetzt. Ist ein Filter aktivieerden entsprechend nur die Routen der
gefilterten Messstellen erzeugt.

Sobald Sie das PDA jetzt an Ihren PC anschlie3echsgnisiert Active Sync den Ordner und
Ubertragt die Routen auf das PDA. Dies kann duesh Blutton ,Synchronisieren® in Active
Sync auch manuell erfolgen.

6.3 Ausleseroute in ECM PDA aufrufen

Wenn Sie die Routen erfolgreich auf das PDA Ubgemahaben, wahlen Sie im ECM-M den
Menupunkt Route importieren oder dricken Sie ddh pmterlegten Pfeil, der nach rechts
zeigt.

AnschlieRend erhalten Sie eine Ubersicht welcheté&oauf dem PDA verfugbar sind.
Wahlen Sie dann die entsprechende Route aus. Basnsyibt dann eine Information aus,
dass die Route geladen wurde. Wahlen Sie nun dieubasende Messstelle aus und Klicken

dann das folgende Symbol.

Nach der Auslesung erhalten Sie eine BestatigungliebAuslesung erfolgreich war oder
nicht.
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6.3.1 Zahlerstand manuell eingeben

Sollten in lhrer Route auch Messstellen enthaltsn die nicht mit einem TRC Funkmodul

ausgerustet sind oder die nicht reagieren, kbnnedt#r das Symbol auch manuell einen
Zahlerstand eintragen. Der manuell eingegebene e/ihhd wird bei der spéateren
Synchronisation mit dem PC in die Z&hlerhistorie Messstelle in Modul D tlbernommen.
AuBerdem konnen unter den Punkten Code 1 — 3 Hsmweingefiigt werden. Uber das
Bemerkungen Feld kdnnen Sie einen beliebigen Tiex¢itegen.

6.3.2 Funkmodule parametrieren

Sobald Sie eine Messstelle markiert haben konnenilser den Button die Funkmodule
parametrieren. Es wird automatisch die Funkadreéesenarkierten Messstelle eingetragen.
Sie konnen neben der Impulswertigkeit und dem Zatdad auch samtliche Funktionen,
analog zu Modul C, parametrieren.
Nutzen Sie hierzu die Register:

- Uhr

- Alarm

- Datenspeicher

- Sonstiges

- Parametersatz

Hinweis;
- Sobald Sie an den Werten Anderungen vorgenommeenhaiissen Sie diese durch

driicken desSchreiberi’ Button an das Funkmodul senden.
- Die Pulswertigkeit oder der Zahlerstand konnen den M200 / M210 Zahlern
NICHT verandert werden. Jegliche Anderung bleibtelVirkung.
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Funktionsprinzip der Leckage und Rohrbruchfunktion:

Sofern Sie die Funktionen Leckage und / oder Raltibranhacken, kbnnen Sie lber die 3
Punkte hinter dem Textfeld die Einstellungen demj¢igen Funktion vornehmen.

Sie missen 3 Werte definieren um die Leckage /Iitabhfunktion zu aktivieren:

Messdauer in Minuten: Bestimmt die Zeit Uber dier deurchfluss
uberwacht wird

Durchfluss / Stromverbrauch: Durchfluss in Impulgeitht in m3) ab wann ein
Alarm ausgel6st wird

Messdauer-Multiplikator: Gibt die Zeitperiode fiur ed Alarm
Aktivierungszeitraum an
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Sobald der Durchfluss die_ganze Zeitiber dem eingestellten Grenzwert liegt, wird ein
Leckage / Rohrbruch Alarm ausgelost.

Beispiel:
Der eingebaute Zahler hat eine Impulswertigkeit ¥dmpuls pro Liter.

Die Messdauer betragt 60 Minuten, der GrenzwertdiEm Durchfluss betragt 100 und der
Messdauer — Multiplikator betragt 24.

Es wird ein Alarm ausgel6st sobald der Zahler ihalr eines Tages (Multiplikator = 24) jede
Stunde (Messdauer = 60) mehr als 100 Liter (1 EitB®0) misst.

6.3.3 Messstellentexte andern

Sie konnen Uber den Button samtliche Messstellentexte direkt auf dem PDA ibeiggn.
Jede Anderung die Sie hier vornehmen wird anscbiid(bei dem Datenabgleich mit dem PC
im Datenbankmodul D ibernommen.

Hinweis: Sie kdnnen Messstellentexte nur bearbeiten undranglenn Sie die Berechtigung
dazu haben.
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6.3.4 Anzeigeoptionen wahrend der Auslesung

Wenn lhre Route viele Messstellen beinhaltet, kén8& fiir eine bessere Ubersichtlichkeit

bereits ausgelesene Messstellen ausblenden Id3s8&ken Sie hierzu den Button und
wéhlen Sie anschliel3end welche Messstellen angexzergen sollen.
Zur Auswahl stehen hier:
- LAlle Messstelen anzeigen® Es werden alle Messstellen der aktuell geladenen
Route angezeigt
- ,Ungelesene MS anzeigen® Es werden alle Messstellen ausgeblendet die zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgelesen wurden.
- LJAutom. ungel. MS anzeigen®* Nach jeder Auslesung wird die ausgelesene
Messstelle automatisch ausgeblendet.

6.4 Reihenablesung via PDA

Um die Reihenablesung aufzurufen, laden Sie zub&oms Route und wahlen dann im Menu
den Punkt ,Reihenablesung starten“ aus.

Anschlie3end kénnen Sie die Sortierung der Routd reanem Kriterium, wie z.B. Stral3e,
Name, Stadt,... sortieren. Die Reihenablesung stanteter mit der obersten Messstelle und
arbeitet sich automatisch Schritt fir Schritt naoken.
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Um die Reihenablesung zu starten, wahlen Sie lutken den grof3en schwarzen Pfeil im
grunen Kreis aus.

Sie koénnen Uber die entsprechenden Buttons am emtBildschirmrand auch in der

Reihenablesung die gelesenen Messstellen ausbleodien handisch Zahlerstande bzw.
Kommentare einfligen.

Uber den roten ,Stopp* Button kénnen Sie die Reitid@sung jederzeit unterbrechen.

6.5 GPS basierte Reihenablesung via ECM — PDA

Achtung:

- Sie konnen die GPS basierte Auslesung nur nutzemnwer PDA Uber einen
eingebauten GPS Empfanger verfiugt und dieser euispnd der Konfiguration in
Kapitel “6.1.4 GPS” eingerichtet ist.

- Um die GPS Auslesung zu starten stellen Sie sidasrSie die GPS Ausleseposition
(GPS Koordinaten) in ECM Modul D hinterlegt habeollten noch keine GPS
Koordinaten hinterlegt sein verfahren Sie entspgadhden Anweisungen in Kapitel
,0.1.4 GPS" um diese Funktion nutzen zu kénnen.

Sofern Sie die GPS Koordinaten tUber das PDA Gendertegen wollen bendtigen Sie die
Schreibrechte um die Messstellendaten verandekémoen.

Wabhlen Sie eine Route und eine darin aufgefuhrtesstelle aus. Gehen Sie Uber das Menl
oder die Symbolleiste in das Feld “Messstellentéxtelern”. Wahlen Sie nun die “GPS
Auslesposition” aus. Uber den Bearbeiten Buttonu¢# Symbol links unten) Kénnen Sie
die GPS Position andern.

Am besten gehen Sie direkt an den Zahler und driidann “Aktuelle GPS Position
tubernehmen” um lhre aktuelle Position der ausgaeéVessstelle zuzuordnen.

Bestatigen Sie die Anderung anschlieRend Uber démeg Hacken in der Mitte der
Symbolleiste.
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6.6 Ausgelesene Routen zuriick in ECM Modul D Gbersp ielen

Nachdem die Funkmodule ausgelesen worden sind, kiasnPDA wieder an den PC
angeschlossen werden. Active Sync spielt dann mispeechende Routendatei (*.xnl) in das
Stammverzeichnis auf dem PC. Ist die Synchronisatligeschlossen wahlen Sie in Modul D
unter dem Punkt ,Import/Export* den Button ,Rouésén*

Anschlie3end o6ffnet sich ein Windows Fenster in dsi®a die entsprechende *.xnl Datei
auswahlen kénnen.

Ist der Import der Routendaten erfolgreich ersahfeigendes Fenster.
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7 Funkmodulparametrierung / Inbetriebnahme vor dem
Einbau

Nachdem die Grundfunktion von Modul C, Modul D udddul M in den vorangegangenen

Kapiteln erlautert worden sind, soll nun dargesteirden e man am einfachsten und am
schnellsten eine gréRere Anzahl von Funkmodulerarpetriert und in die Datenbank

einpflegt.

FUr einen reibungslosen Ablauf sollten Sie die Foo#ule griffbereit bei sich in der Nahe

haben. Es spielt keine Rolle, ob die Module benaiiseinem Zahler verbunden sind oder
nicht.

7.1.1 Funkmoduladressen in Modul C einfligen

Je mehr Funkmodule verwendet werden, desto groBerder Aufwand diese der
Funkmodulliste in Modul C hinzuzufiigen. Zunachst sswuiberpruft werden, ob alle
Funkmodule in Reichweite sind. Anschlielend kanm Betton ,Suche Funkmodule®
gedrickt werden.

In einem neuen Fenster erscheint die Anzahl demgiein Module und der Empfangsstéarken.
Wurde das Programm in dem Standardordner instaffieden wir nun unter der Pfadangabe,
C:\Programme\ELSTER Messtechnik GmbH\ECM\Custom dat

die ,txt* Datei: ,FoundTRC600.txt"

Nach dem Offnen der Datei sehen Sie ein dhnlickestEr wie das folgende:
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Die fehlenden Adressen der nicht erkannten Funkmteokidnnen einfach in eine neue Zeile
geschrieben werden. Die Empfangsstarke muss nicgegeben werden. Nach Eingabe der
Adresse mit ,Enter” bestatigen und die nachste sskesingeben.

Hinweis Es ist auch mdglich einen Barcodescanner zu henuum die einzelnen Adressen
einzuscannen und so in diese Liste hinzuzufiigeesd3i Vorgehen empfiehlt sich ab einer
groéBeren Anzahl von Funkmodulen.

In Verbindung mit den ELSTER ConTé&xtzahlern kann auch die Zahlernummer
eingescannt werden!

Als nachstes muss unter dem Register ,Datei” detekpnnkt ,Datei speichern unter”
gewéahlt werden. Der neue Name und der neue Sperttsend beliebig wahlbar. Es ist nur
darauf zu achten, dass der Dateiname nicht ,FoubDR" lautet und das Dateiformat *.txt
bleibt.

AnschlieRend schlieRen Sie die Txt-Datei und kehnedas Modul C der ECM Software
zurick.

Uber den Button ,Pfad“ wahlen Sie die soeben abgjebprte Txt-Datei aus und mittels des
Buttons ,Offnen“ binden Sie diese in das Modul €. ei

Funkmodullist:

\ / Pfac

AnschlieRend kénnen die Adressen Uber das Auswdh]feunkmodulliste* eingesehen

werden.

Es kann hilfreich sein fur die unterschiedlichemluodultypen auch verschiedene Txt-
Dateien anzulegen. So empfehlen wir eine Listersteken in der alle Funkmoduladressen
hinterlegt sind und zusatzlich noch Listen, fur dndl, 2-Kanal und 4-Kanal Module. In
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vielen Fallen werden zusammen mit den Funkmoduleh aeue Zahler eingebaut, so dass in
der Regel die Impulswertigkeit und der Zahlerstgheich sind. Da es sehr aufwendig ist
jedes Funkmodul einzeln zu parametrieren, kdonneniBer die einzelnen Listen eine grol3e
Zahl von Funkmodulen in einem Arbeitsschritt koafigren.

7.1.2 Parametrierung aller Funkmodule in einem Arbe itsschritt

Nachdem die zu entsprechende Liste mit Funkmodualéviodul C eingebunden ist, kbnnen
Sie alle notwendigen Einstellungen wie Kanalanzihpulswertigkeit, Datenloggerfunktion,
die fur alle Funkmodule aus dieser Liste geltetesgphornehmen.

Um die Anderungen an die Funkmodule zu senden, rdessButton ,Init TRC Liste*
gedruckt werden.

Anderungen

/ vornehmen

AnschlieBend erscheint ein Hinweisfeld. Mit der wasl ,Ja“ werden samtliche Anderungen
die Sie in Modul C eingestellt haben, an alle Fuoetoie in der Liste gesendet. Wird die
Option ,Nein“ gewahlt, werden alle Parameter, bif die Anzahl der Kanéle, auf die
Funkmodule in der Liste programmiert.

Die Hinweisfenster die nach jeder erfolgeichen Fono#ulparametrierung erscheinen kénnen
durch einen Klick auf ,,OK" bestatigt werden. Diggkeldung erscheint nur, wenn noch kein
Datenbankeintrag zu dem Funkmodul besteht.

In dem ,Status” Textfeld kann der aktuelle Fortsthitler Umprogrammierung beobachtet
werden. ,0k" bedeutet eine erfolgreiche Parameitrigrdes Funkmoduls und ,nok" eine
fehlgeschlagene Programmierung.
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Status

Nach erfolgter Umprogrammierung erscheint abschhel®in Hinweis-Fenster.

7.1.3 Datenbankeintrag mit Funkmodulbezug erstellen

Nachdem die Funkmodule nun parametriert sind, k#mer den Button ,Messstellendaten®
direkt das Modul D aufgerufen werden. Klickt maB.zauf ,Messstellendaten” unter Kanal
1, so 6ffnet sich automatisch der entsprechenderi3atz in Modul D. Ist das Funkmodul und

der zugehoérige Eingangskanal noch nicht in Moduériasst, wird automatisch ein neuer
Eintrag generiert.

Verweis auf

/ Modul D

Der Vorteil dieser Arbeitsweise liegt darin, dasgen dem Register ,Auslesemodul“ die
.Datenerfassung” nur noch auf ,Funk TRC600“ gestettrden muss und die Informationen
wie Funkadresse, Eingangs-Nr., Einbau-Datum undodtiflJhrzeit werden automatisch
ausgefullt. In dem Register Zahler wird auch dimpulswertigkeit* aus dem Eintrag in
Modul C ibernommen.
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Hinweis: In allen 4 Registern (Messstelle, Zahler, Auslesduh und Kundendaten) missen
die gelb hinterlegten Pflichtfelder ausgeflllt seies gilt insbesondere fur den Eintrag
~Messstellen Nr.“ unter dem Register ,Messstelle®!

AbschlieRend kann die Datenbank tber den Eintragtebbank® ,Datenbank Basistest"
auf Plausibilitat gepraft werden.

Hierbei werden die Eintrdge Messstellen Nr., Funégssk und Eingangskanal auf
Eindeutigkeit Gberpruft. Ein Informationsfensterldet die Plausibilitat der Datenbank
oder zeigt die falschen Eintrage an.

Richtig Falsch
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7.1.4 Funkmodule vor Ort auslesen

Nachdem nun alle Messstellen in der Datenbank srfeiad und die Funkmodule auf den

jeweiligen angeschlossenen Zahler parametriert giiwhen die Funkmodule nun ausgelesen
werden.

Wird vor Ort an der Messstelle ausgelesen, werdem ginen der aktuelle Wert erfasst, falls

aktiviert werden die Datenloggerwerte ausgelesehausgeloste Alarme werden angezeigt.

Es gibt 3 Mdglichkeiten die Funkmodule an der Mesdksauszulesen.

1. Mdoglichkeit Gber Modul C:

Wenn die Txt-Datei mit den Funkmoduladressen auapéwst, kann Uber die Liste die
auszulesende Funkadresse gewahlt werden und aafsmidi der Button ,Lesen” gewahlt
werden. Samtliche Kandle des Funkmoduls werdenedesgn und in den zugehdrigen
Datenbankeintragen abgespeichert.

Auszulesendes
Funkmodul wéahlen

/

2. Moqglichkeit iber Modul C:

Ist die Funkmoduladresse nicht bekannt oder befindeeh mehrere Funkmodule in
Reichweite, kdbnnen Uber den Button ,Suche Funkmefddie Module in Reichweite erfasst
werden. AnschlieRend kénnen die erfassten Moduldein Auswahlliste Uber den Button
.Lesen” nacheinander ausgelesen werden.

AbschlieRend kann der Punkt wieder vor ,Datei nfRCT Liste” gesetzt werden. Daraufhin
sind wieder die Funkmoduladressen der gewahlterDatei in der Auswabhlliste.

Uber ,Suche Funkmodule* werden die
aktuell erreichbaren Module in die
Funkadressenliste hinzugefuigt
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3. Moglichkeit tber Modul D:

In Modul D kann die auszulesende Messstelle in BDaetenbank gewahlt werden.
Anschlie3end o6ffnet man dber den Button ,Lesen€ktirein Fenster in dem ausgewahlt
werden kann, welche Werte Gbertragen werden sollen.

Je weniger Werte ausgewahlt werden, umso mehrdigr@atterie im Funkmodul geschont.
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8 FAQ (Haufig gestellte Fragen)

1. E Kann ich alle Funkmodule die in Reichweite sinfi @nmal auslesen?
A: Dies ist in der momentanen Version 3.20 nochtmetiglich. In naher Zukunft wird diese
Funktion in die Software integriert sein.

2. F. Wenn ich ein Funkmodul in Modul C auslesen wkibmmt die Fehlermeldung TRC
nicht gefunden. Die Funkadresse ist richtig eingegaund die USB-Antenne eingesteckt.

A: Die Software kann die USB-Antenne nicht zuordneres passiert wenn das Modul C
zweimal gedffnet wird. Das kann passieren wenn adustiModul C getffnet wird, dann Uber
den Button ,Messstellendaten in Modul D gesprungemd. Nun ist Modul D im
Vordergrund, allerdings ist Modul C immer noch deét (zu sehen wenn man Modul D
einfach schlief3t). Bis dahin gibt es noch keinebRime. Wenn nun aber im Fenster von
Modul D der Button ,Lesen® gedrtickt wird, dffnethierneut ein Modul C. In diesem kann
der COM-Port der Antenne nicht zugeordnet werdegi) die Antenne bereits dem zuerst
geodffneten Modul C im Hintergrund zugeordnet isahBr sollte dieser Ablauf vermieden
werden. In den kommenden Versionen wird es niclitrmeglich sein zweimal das Modul C
auf diese Weise zu offnen.

3. F Ist es mdglich meine Datenbank nach EXCEL zu eigren und die Datensatze dort zu
verandern?

A: Dies ist erst ab Version 3.00 moglich. Samtliéh&ten aus der Datenbank kdnnen als
CSV-Datei exportiert werden. Die Daten kdonnen damrEXCEL verdndert werden. Ein
Import zuriick nach Modul D ist in Arbeit und wirch ieiner der néachsten Versionen
umgesetzt.

4. F Meine Datenloggerwerte ergeben keinen Sinn solball das Intervall der
Datenloggerfunktion &ndere!

A: Wenn der Datenlogger bereits aktiviert ist und i&i&chten ein anderes Zeitintervall fur
die Datenspeicherung eingeben, missen Sie den|Bgdgen zundchst deaktivieren!

Um eine moglichst lange Batterielebensdauer zu Qdeidten ist das uUbertragene
Funkprotokoll so kurz wie mdoglich gehalten. Aus s#im Grund wird auch nur dem
aktuellsten Datenloggerwert ein Zeitstempel zugeerd Wird das Intervall des

Datenspeichers nun geandert, werden die bishebgéenloggerwerte falsch zugeordnet und
eine falsche Historie wird abgespeichert. Wenn Datenlogger deaktiviert wird, werden

automatisch alle gespeicherten Werte im Datenloggéscht

Vorgehensweise beim andern des Aufzeichnungsinteml@des Datenloggers:
Funkmodul lesen (Datenloggerwerte werden in derddes gespeichert) Datenlogger
deaktivieren (,Keine Speicherung”) Werte ins Funkmodul ibernehmen (,Schreiben®)

Datenlogger mit beliebigem Intervall aktivieren Werte ins Funkmodul tbernehmen
(,Schreiben®)
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5. F: Wenn ich auf dem PDA im Modul M das Funkmodul neargmetrieren méchte,

erscheint die Meldung: ,Bitte Passwort ECM Systemaiistrator eingeben®.

Wie lautet dieses?

A: Das Passwort dient dazu, dass nicht jeder AustiiseFunkmodule und somit auch den
Zahlerstand verstellen kann. Das Passwort wird ainbenétigt um die Rechte fur die
Parametrierung zu aktivieren. Es lautatiinin001* (Grof3- und Kleinschreibung beachten!)

6. F: Warum kann ich keine Funkmodule parametrieren dtessstellentexte verandern?

A: Sie mussen im Menl unter ,Extras® ,Konfiguration® Register ,Optionen” die
gewinschten Zugriffsrechte auswahlen. Stellen Biees das die gewtnschten verfluigbaren
Optionen auch angehackt sind.
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