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EMERIS. 
Vernetzte Technik verbindet komfortable Z"hlerauslesung mit 
ef®zienter Verbrauchsabrechnung

Sekundenschnelle und 
gefahrlose Erfassung 
von Z"hlerst"nden 
in Sch"chten und schwer 
zug"nglichen Messstellen

L"stige Wartezeiten 
durch Zugangs-
beschr"nkungen  bei 
Groûkunden oder in 
Industrieanlagen enfallen

Dank Fernauslesung 
muss kein Termin 
vereinbart und kein 
Haus betreten werden

Das aufw"ndige Erfassen 
von Ableseformularen oder 
handgeschrieben Z"hler-
st"nden entf"llt

± Bereiten Ihnen Sch"chte an schwer zug"nglichen Stellen oder stark befahrenen Straûen Probleme bei 
  der Auslesung? Ist eine Auslesung wegen #ber¯utung des Schachts wieder einmal unm$glich?

± M%ssen Sie in l"ndlichen Gebieten oft mit #berraschungen rechnen, weil Sie nicht wissen, ob die 
Auslesestelle noch leicht zug"nglich ist? Blockiert ein neu gezogener Zaun den freien Zugang oder   
sind die Wege noch frei befahrbar?

± Kostet es Sie viel Zeit, wenn Sie beim Auslesen in weitl"u®gen Industrieanlagen erst ¹innerbetriebliche 
Schrankenª %berwinden m%ssen oder der zust"ndige Mitarbeiter gerade Wichtigeres zu tun hat?

± M%ssen Ihre Mitarbeiter in Geb"uden mit vielen Wohneinheiten lange Wartezeiten in Kauf nehmen?  
Oder unverrichteter Dinge wieder abziehen, wenn die Bewohner trotz Terminabsprache nicht anwesend 
sind?

± Stapeln sich auf Ihrem Schreibtisch Ablesezettel von manuell notierten Z"hlerdaten und warten auf die 
Erfassung in Ihre EDV? 

Das Ablesen von Z"hlerdaten klingt einfach, gestaltet sich aber oft 

kompliziert. Ein erh$hter Aufwand aber ist ¹kostspieligª oder einfach 

gesagt: ¹teuerª.

Datenmenagement ohne Kopfzerbrechen

Das Managen der Daten ist alles andere als einfach. Manche Daten 

landen als einzelne Papierzettel auf dem Schreibtisch, andere werden 

als l"ngere Listen gef%hrt und anschlieûend in Ihre EDV eingegeben. 

Dabei m%ssen Z"hlerdaten %bersichtlich sein, um sie richtig in die 

Datenverarbeitung zu %bertragen und eine fehlerfreie Abrechnung zu 

garantieren.

Das EMERIS Funksystem bietet ein problemlose und komfortable 

Z"hlerauslesung, verbunden mit einer deutlichen Kosteneinsparung.

Es bietet neben h$chster Messgenauigkeit eine verbrauchsnahe    

Datenerfassung. Abrechnungsfehler und eine Manipulation der 

Z"hler sind ausgeschlossen. L"stige Wartezeiten und Verz$gerun-

gen entfallen und Leckagen werden zeitnah erkannt. Die erfassten 

Daten k$nnen problemlos in Ihr bestehendes System integriert und 

weiterverarbeitet werden. Neben den Verbrauchsdaten lassen sich 

viele weitere Parameter auswerten. Das sorgt f%r einen optimalen 

#berblick %ber die Verbrauchsmengen und das Verbrauchsverhalten 

zur optimalen Steuerung einer innovativen Versorgung. So pro®tieren 

Sie mit dem modularen EMERIS Funksystem von der durchg"ngigen 

Datenkommunikation vom Z"hler bis zur Abrechnung.



Fixed-Network

Mobil

GPRS/GSM

WaveCard

Die Vorteile des Baukastensystems

Die Vorteile eines modularen Systems liegen auf der Hand. Je nach Bedarf 

k$nnen Sie die Komponenten an die neuen Anforderungen anpassen. 

Sie k$nnen sich heute schon f%r unsere Wasserz"hler mit integrierten 

Funkmodulen entscheiden. Sie k$nnen aber auch zu gegebener Zeit 

unsere herk$mmlichen Groûwasserz"hler mit Funkmodulen nachr%sten. 

Unsere Z"hler und Funkmodule lassen sich problemlos in die Software 

externer Anbieter einbinden. Mit EMERIS sind Sie f%r alle k%nftigen 

Anforderungen bestens ger%stet. 

Der Baukasten f%r zuverl"ssige Datenkommunikation
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Zur Nachr#stung vorbereitete Wasserz"hler Z"hler mit potenzialfreien Impulsausg"ngen
(z.B. Reedschalter, Impulsmodul)

Q4000W"rmez"hlerM100i C4000 H4000

externe Antenne

interne Antenne

Falcon Funkmodule

4 Kanal

2 Kanal

TRC600 Funkmodul

WaveLook

Gateway TRC602w
USB-Antenne 

PC / Laptop

BlueTooth Antenne 
TRC604B

BlueTooth Antenne 

Windows Mobile
PDA

Emeris 
Communication 

Manager

Derago

Reisewitz

Bittner & Krull

OEM
Software externer 

Hersteller

Gasz"hler

TRC6

Hybridz"hler mit integriertem
wavenis Funk

V200H/V210H

Y250i

M210w



TRC600 Funkmodul

Das Funkmodul ist zum Anschluss an den 

Z"hler mit Impulsausgang vorgesehen. Ideal

f%r den Mehrsparteneinsatz, da bis zu vier 

Z"hler angeschlossen werden k$nnen

± Bidirektionale 868 MHz-Technologie

± Lange Batterielebensdauer (bis 15 Jahre)

± Speicher: bis zu 24 Messwerte/2100 Messwerte

± Manipulations-, Leckage und Batterie- 

 zustandsalarm

± #ber¯utungssicher (IP68)

± Auch als Repeater verwendbar

Falcon Funkmodul 

Das Funkmodul zur direkten Montage auf 

dem Z"hler

± nur aufstecken, parametrieren und fertig

± keine Kabelanschl%sse notwendig

± Bidirektionale 868 MHz-Technologie

± Interne oder externe Antenne

± #ber¯utungssicher (IP68)

M210 Hybrid Wasserz#hler

Der Mehrstrahl-Hybridwasserz"hler ist ein Z"hler

der auf jahrzehnte langer hydraulischer Entwick-

lungsarbeit basiert. Sein elektronisches Z"hlwerk

dient nicht nur der besseren Ablesbarkeit sondern

beinhaltet auch einen wavenis-Funkchip um eine

origin"re Z"hlerstands%bertragung zu erm$g-

lichen

± Lieferbar in alen g"ngigen Hausanschluss-

Nenngr$ûen und Baul"ngen

± Alternativ stehen V200H/V210H Ringkolben- 

und Y210R Einstrahl-Hybridz"hler zur Auswahl

± Alle Z"hlwerke der Hybridz"hler sind selbstver-

st"ndlich wasserdicht (IP68) und verf%gen %ber 

eine langlebige Batterie (> 2 Eichperioden)

TRC604 Funkantennen

Das Emeris Funksystem beinhaltet eine Vielzahl

verschiedener Funkantennen f%r Laptop, PDA 

und

andere Erfassungsger"te

± BlueTooth-Antenne

± USB-Antenne

± RS232 Antenne mit 500 mW 

± CF-Karten

TRC602W Gateway

Das Gateway fungiert im Fixed-Network

als Schnittstelle zwischen den Servern und den

automatisch auslesbaren Z"hlern eines Versor-

gungsbetriebes 

± Kommunikation %ber wavenis-Protokoll zu

 den Funkmodulen/Funkz"hlern

± Sichere und zuverl"ssige Daten-

 kommunikation %ber GPRS zum Host-Server

± Erkennung von Manipulation, Leckage-  

 und weiteren Alarmmeldungen

± Einfache Installation und Parametrierung 

%ber SMS

WaveLook

Mit dem WaveLook-Display werden bis zu vier

Messstellen adressiert und ohne weiteres

Zubeh$r ausgelesen. Die Verbrauchs- und

Servicedaten werden auf einer groûen Anzeige

bereitgestellt

± Automatische Datenabfrage, t"glich

± Manuelle Datenabfrage, bei Bedarf

EMERIS Communication Manager

Der EMERIS Communication Manager ist eine

Management Software f%r WINDOWS PC zum

Datentransfer mit dem Handheld oder Gateway.

Der Im- und Export der Routen- und Nutzerinfor-

mationen von Abrechnungssystem sowie Aus-

wertefunktion sind bereits integriert. 

Die EMERIS Produkte



Funkauslesung ± mobil oder station"r.
So oder so einfach und ef®zient.

Mobile Funkauslesung

Bei der routenbasierten Auslesung werden Verbrauchsdaten im Vor-

beigehen oder Vorbeifahren per Funk %ber ein Handheld-Terminal 

ausgelesen. So werden beispielsweise Z"hlerst"nde von Schacht-

z"hlern sekundenschnell und gefahrlos abgerufen. Da die EMERIS-

Funkmodule nur senden, wenn sie explizit mit Ihrer Seriennummer 

angesprochen werden, ist jeder Datenmissbrauch ausgeschlossen. 

An einem PC-Arbeitsplatz erfolgt anschlieûend die #bertragung der 

Z"hlerdaten in die Routenmanager-Software. Dort werden sie durch 

Filterfunktionen aufbereitet und in verschiedenen Formaten an die 

jeweilige Abrechnungssoftware exportiert. So wird eine stichtags-

genaue und zuverl"ssige Abrechung garantiert.

Station#re Funkauslesung

Die station"re ¹Fixed-Networkª-Funkauslesung emp®ehlt sich bei 

groûen Gebieten mit einer hohen Konzentration von Messpunkten. 

Beliebig viele Messstellen mit Funk %bertragen die Verbrauchs-

daten %ber ein Daten-Gateway in das Daten-Managementsystem. 

Dabei werden die Messdaten absolut sicher und st$rungsfrei %ber-

tragen. Ungeachtet von Tageszeit und Wetterbedingungen k$nnen-

die aktuellen Verbrauchswerte der Z"hler in Gruppen oder einzeln 

jederzeit abgefragt werden. Einrichtung, Verwaltung und Auslesung 

der Netzwerke erfolgt mit einer komfortablen Netzwerk-Manager-

Software.

Handheld 
Terminal

Gateway

Mobile Funkauslesung Fixed Network-Funkauslesung
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'nderungen vorbehalten

Als f%hrende Hersteller von Wasserz"hlern bieten wir neben 

den Z"hlern f%r groûe Verbrauchsmengen und innovativen 

elektronischen Hybrid-Hauswasserz"hlern Produkte und Dienst-

leistungen f%r alle Bereiche der Wasserversorgung an.

Unser Know-how, das wir uns weltweit erarbeitet haben, steht Ihnen 

uneingeschr"nkt zur Verf%gung. Die Erfahrung und das Wissen 

spiegelt sich in unseren Systemen und hochwertigen Komponenten 

wider. Dies stellt die Basis f%r eine zukunftsorientierte Partnerschaft 

mit Ihnen dar.

Elster - der Vollsortimenter f%r Wasserversorgung

Ihr kompetenter Partner ± auch f%r Smart Metering
Gas-, Elektrizit"ts-, W"rme- und Wassermessung aus einer Hand, 

daf%r brauchen Sie einen kompetenten und zuverl"ssigen Partner.

Wir unterst%tzen Sie im Bereich der gemeinsamen Auslesung und 

Verrechnung, der Information der Verbraucher und der damit ver-

bundenen verbesserten Kundenbindung.

Eine besondere Herausforderung ist es, den verschiedenen An-

spr%chen an nationalen, l"nderspezi®schen und internationalen 

Standards zu entsprechen. Elster bet"tigt sich aktiv in Gremien und 

Arbeitskreisen, um Smart Metering zu einem Standard werden zu 

lassen, so dass Interoperabilit"t mit Ger"ten anderer Hersteller 

gegeben ist. 

Unser Portfolio umfasst neben den Gas-, Elektrizit"ts-, W"rme- 

und Wasserz"hlern f%r Smart Metering auch die notwendigen 

Komponenten f%r die Datenkommunikation bzw. Vernetzung der 

unterschiedlichen Systemkomponenten. 

Via drahtgebundener oder drahtloser Datenkommunikation kann 

der Netzbetreiber Verrechnungsdaten, Lastdaten oder gegebenen-

falls Statusdaten auf einfache Art von den Messeinrichtungen ab-

fragen und seinen Kunden Einblicke in diese Daten gew"hren. 

Zudem kann via 2-Wege Kommunikation bei Bedarf die Energie-

zufuhr an- bzw. abgeschaltet werden.  

Die Kunden erhalten so Transparenz %ber ihren individuellen Ener-

giebezug. Sie bekommen damit die M$glichkeit, ihr Verbrauchsver-

halten daran zu spiegeln und ihr Energiebewusstsein gezielt weiter-

zuentwickeln. 

Elster bietet verschiedene Smart Metering Systeml$sungen, die 

individuell f%r verschiedenste Topologien eingesetzt werden k$nnen. 

Die langj"hrige Erfahrung im Strom-, Gas- und Wasserz"hlerbereich 

ist nun kombiniert mit professioneller Kompetenz im Kommunika-

tions- und Datenmanagement.

Der MUC unterst%tzt die 
g"ngigen Kommunikations-
technologien wie funk- und 
drahtgebundener M-BUS 
nach OMS Standard

Offen f"r andere Systeme und Sparten

Der Elster M210 genius Hybrid-Wasserz"hler arbeitet neben den 

Standards wie M-Bus mit dem anwendungsreichen wavenis-Proto-

koll. Dar%berhinaus sind sie f%r alle anderen Systeme und Protokolle 

offen. Das macht unsere Wasserz"hler ¹Smart Metering Readyª. 

Sie k$nnen problemlos in ein bestehendes Netz oder Protokoll f%r 

Strom- und Gasz"hler eingebunden werden. Um mit diesen Ent-

wicklungen Stand zu halten, sind wir in den Arbeitsgruppen f%r 

Open Metering Standards aktiv. Smart Metering, Home Automation 

oder E-Mobility ± EMERIS liefert die Daten, die Sie ben$tigen.   
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