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Das Funksystem zur sicheren und 

uneingeschränkten Datenübertragung

ELSTER – Die Bessermesser

EMERIS Funksystem
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Walk-by und  Drive-by Funkauslesung

Bei der routenbasierten Funkauslesung werden mit einem robusten, für den 

Außeneinsatz optimierten Handheld-Terminal die Funkmodule in der Nähe 

der jeweiligen Messpunkte ausgelesen. So werden beispielsweise 

Zählerstände von Schachtzählern zeitsparend und gefahrlos abgerufen.
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Fixed-Network Funkauslesung

Diese Funkauslesung empfiehlt sich bei einer hohen Konzentration von 

Messpunkten in einem Versorgungsgebiet. Bis zu 2.000 EMERIS-

Funkmodule (baugleiche Ausführung wie bei der mobilen Datenerfassung) 

kommunizieren auf Befehl mit einem Datenkonzentrator. Ein integriertes 

GSM-Modem leitet die Verbrauchs- und Servicedaten über beliebige 

Entfernungen an den jeweiligen Server weiter.
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Wirtschaftlich: ein Modul – vier Zähler

Bis zu vier Messgeräte können an ein Funkmodul ange schlossen 
werden:

Wasserzähler, Wärmezähler, Gaszähler und Stromzähler kombiniert

Einzeln konfigurierbar, je nach Anforderung

Clip-on-Ausführungen für Wasserzähler lieferbar

Wasserdicht und überflutungssicher (IP68)
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Funktechnologie auf höchstem Stand

Nutzung des für die Datenübertragung reservierten und lizenzfreien 
868 - 870MHz Frequenzbandes

Bidirektionale Funkübertragung mit 25mW Sendeleistung und Duty-cycle

Bestmöglichste Übertragungssicherheit durch Verwendung der 
Frequency-hopping (FHSS) Technologie

Reichweite:
bis zu 600 m ohne Repeater
bis zu 2,4 km mit Repeater



6

Lange Nutzungsdauer

Die Funkmodule sind für einen Betrieb von bis zu 15  Jahren 
ausgelegt.

2 Eichperioden (12 Jahre bei Wasserzählern) können bedenkenlos 
realisiert werden

Nutzungsdauer:
15 Jahre bei einer Auslesung pro Woche
10 Jahre bei einer Auslesung pro Tag
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Integrierter Langzeitdatenspeicher

Frei parametrierbar
Monatswerte (immer am gleichen Tag und Uhrzeit)

Wochenwerte (immer am gleichen Tag und Uhrzeit)

Tageswerte (jeden Tag zur gleichen Uhrzeit)

Freier Intervall (von 1 Minute bis zu 31 Stunden) 

Bei einem Kanal - 24 Messwerte
Bei 2, 3 und 4 Kanälen - 12 Messwerte je Kanal
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Zeitmanagement / Energiemanagement

Das Funkmodul prüft in einem regelmäßigen Intervall 
(wählbar von 1-10s), ob die Funkübertragung aktiviert werden soll.

Dieser Intervall kann für einzelne Wochentage unterschiedlich 
eingestellt werden (z.B. Tag/Nacht Betrieb).

Weiterhin können einzelne Wochentage in „Sleep Mode“ gesetzt 
werden (z.B. Samstag/Sonntag)
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Alarmmeldungen

Batterieerschöpfung

Leckalarm (wenn über einen Zeitraum von x Tagen der Durchfluss 
nicht einen bestimmten Mindestwert unterschreitet) 

Rohrbruchalarm

Manipulationsalarm (Kabelbruch)

Rücklaufalarm
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Repeaterfunktion

Jedes TRC600 Funkmodul kann zusätzlich als Repeater programmiert 
werden:

Normale Reichweite vom Funkmodul zum Empfänger bis zu 600m

Bei Nutzung der Reapeaterfunktion ist eine Reichweite von Messstelle 
bis zum Empfänger von bis zu 2,4 km möglich (3 Repeater = 4x600m)
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WaveLook Funk-Fernanzeige

Anzeige: Datum, Uhrzeit, sowie Jahres-, Monats- und 
Tagesverbrauch und entsprechende Zählerstände

Automatische Zählerstandsauslesung per Funk (alle 24h) 

Aktuelle Zählerstandsabfrage per Tastendruck (default 1 x pro Tag)

Alle Alarmmeldungen (Leck, Batterie, Manipulation...)

4 Messstellen pro WaveLook anwählbar

Repeaterfunktion der Funkmodule nutzbar
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Handheld mit Windows CE

Speziell für die Zählerstandserfassung konzipiert – Ultrarobust

Große Tastatur zur manuellen Eingabe

Integrierter Funkempfänger für Fernauslesung

Individuelle Kommentare und Bemerkungen je Messstelle möglich

Kundenspezifisches Display-Erscheinungsbild

Display 2-fach umschaltbar

1-, 2-, 3-, 6-, 12-fach Dockingstation
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ELSTER Route-Manager Software

Sehr leichte Bedienung

PC-Einzelplatz und Serverlösung

Schnittstelle zwischen Handheld und Abrechnungssystem

Anpassung an alle Abrechnungssysteme möglich
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ELSTER Network Manager Software

Vollautomatische Zählerstandserfassung über GSM/GPRS-Konzentrator

Zählerstandsablesung auf Wunsch von einzelnen Messstellen oder von
Messstellengruppen

Unbegrenzte Anzahl von Messstellen

Datenbanksystem: MySQL oder Oracle
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