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V200 / V 230
Ringkolbenz"hler

Wirtschaftlich, pr"zise und 
dauerhaft messen



Z

V200 / V230 Ringkolbenz!hler.
F#r mehr Wirtschaftlichkeit.

  Messfehlerkurve Ringkolbenz!hler
  Messfehlerkurve Geschwindigkeitsz!hler  

Gesamtkosten
Ringkolben-
z!hler

E

Z

S

S  =  Kosten Stichprobenverfahren
Z  =  Kosten Austauschz!hler
G  =  Eichgeb#hr
V = Kosten Verwaltung 
  (Porto, Auftragserteilung, etc.)
E  =  Kosten Einbau/Turnuswechsel

R40 
(!hnlich
Klasse A)
 

        10 %                   15 %                                                  75 %

Vorteil 1 ± Messgenauigkeit

Ringkolbenz!hler zeichnen sich durch ihr volumetrisches Mess-

prinzip aus. Dadurch erreichen sie eine h"here Messgenauigkeit 

± und das #ber einen enorm hohen Messbereich, der #ber die 

Eichfehlergrenzen der genormten Messbereiche, der bisherigen 

¹Metrologischen Klassenª, hinausgeht. 

Besonders im unteren Durch ̄ussbereich ± also bei kleineren 

Wassermengen pro Zeiteinheit ± der in einem typischen 4-Perso-

nen-Haushalt 10% des Verbrauchs ausmacht, werden scheinbare 

Wasserverluste vermieden. Das heiût, sogenannte Schleichmengen 

werden viel genauer erfasst, und k$nnen so den tats!chlichen 

Verbrauchern zugeordnet werden.

Der Ringkolbenz!hler erfasst selbst kleinste 
Verbrauchsmengen, die mit Geschwindigkeits-
z!hlern unber#cksichtigt bleiben. Das bedeutet 
mehr abrechenbaren Verbrauch. 
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Vergleich der Gesamtkosten #ber 12 Jahre bzw. 2 Eichperioden
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1. Stichprobe
nach 6 Jahren

2. Stichprobe
nach 9 Jahren

Durch den Einsatz 
eines Ringkolben-
z!hlers ergibt sich 
eine Ersparnis von 
ca. 20 % #ber einen 
Zeitraum von 
2 Eichperioden 

Gesamtkosten
Geschwindig-
keitsz!hler

Q1 (min)               

20 %

Die Prozentangaben beziehen 
sich auf den Durch  ̄ussanteil eines 
4-Personenhaushalts 

Q4 (max)

Vorteil 2 ± Messbest$ndigkeit

Ein Vergleich der sich lohnt: Durch ihre hohe Messbest$ndig-

keit k$nnen Ringkolbenz!hler l!nger eingesetzt werden. 

Daf#r werden die Z!hler einem Stichprobenverfahren unter-

zogen, und verl$ngern somit ihre Eichg#ltigkeit. Dieses Verfahren 

f#hren wir gerne f#r Sie durch. 

Ber#cksichtigt man bei der Kalkulation der Gesamtkosten des 

Messbetriebs #ber Zeit alle Faktoren, wie Einbaukosten bei Erst-

installation oder Turnuswechel, Verwaltungsaufwand, Eichgeb#hr 

etc., im Vergleich z.B. mit einem Geschwindigkeitsz!hler, erzielt 

der Ringkolbenz!hler einen Kostenvorteil von bis zu 20%.    



Die Vorteile auf einen Blick.

V200/V210

  Nenndurch¯uss Q3 2,5 und Q3 4 m3/h

  EG-Baumusterpr#fbescheinigung (MID)    

 mit Messbereich (Q3/Q1) R = 400

  V200 f#r den Standard-Hausanschluss

  V210 f#r Kunststoff-Unter¯ursch!chte

  Universelle Einbaulage

  Beschlagfreie Kupfer/Glas-Kapselung des Z!hlwerks:  

 IP68

  Gerillter Ringkolben

  Serienm!ûige Kommunikations-Schnittstelle 

 u.a. zur Nachr#stung mit Falcon-Funk-, M-Bus- und  

 Impulsmodulen und zur Einbindung in SmartMetering- 

 Systeme

 

V210

V200 mit
Falcon-Funkmodul

V230
Ringkolbenz!hler 
im WVG-Geh!use

Elster ± die Nummer 1 
bei Ringkolbenz!hlern.

Wir wissen wovon wir sprechen: Elster gilt seit Jahrzehnten als der 

weltweit f#hrende Hersteller von Ringkolbenz!hlern. Durch die 

Entwicklung f#r die Bed#rfnisse der verschiedensten M!rkte setzen 

wir die Massst!be bei Robustheit und Messbest!ndigkeit.

V230

Die perfekte Verbindung von Pr$zision 

und Wirtschaftlichkeit durch WVG-Geh$use

  Messeinsatz kompatibel zu allen 

 markt#blichen WVG-Geh!usen

  Bew!hrtes Nassl!ufer-Z!hlwerk

  Keine Probleme mit Abdichtung, Ablagerungen, 

 Verunreinigung durch verschmutzte H!nde 

 wie es z.B. bei Messkapseln vorkommen kann

  EG-Baumusterpr#fbescheinigung (MID) 

 mit Messbereich (Q3/Q1)  R = 160

  Dauerdurch¯uss Q3 2,5 m3/h

  Universelle Einbaulage

  Elster conText-Beschriftungsring

Was die Ringkolbenz!hler von Elster so einzigartig macht: 

Erstens ± der gerillte (pro®lierte) Ringkolben im V200 und V230 

sorgt f#r mehr Laufruhe und St$rsicherheit gegen#ber anderen 

Ringkolbenz!hlern. Zweitens ± der V230 Ringkolbenz!hler wurde 

f#r den Einsatz in bew!hrten WVG-Geh!usen konzipiert. Nur die 

Messeins!tze m#ssen getauscht werden. Das macht den Z!hler 

besonders kosteneffektiv und umweltschonend. 
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Gas-, Elektrizit!ts-, W!rme- und Wasser-

messung aus einer Hand, daf#r brauchen 

Sie einen kompetenten und zuverl!ssigen 

Partner.

Elster ist der f#hrende Hersteller innovativer 

Ger!te und Anbieter von Dienstleistungen f#r 

die Gas-, Elektrizit!ts-, W!rme- und Wasser-

messung. 

Unser Know-how, das wir uns weltweit er-

arbeitet haben, steht Ihnen uneingeschr!nkt 

zur Verf#gung. Die Erfahrung und das Wissen 

spiegelt sich in unseren Systemen und hoch-

wertigen Komponenten wider. Dies stellt die 

Basis f#r eine zukunftsorientierte Partnerschaft 

mit Ihnen dar.

Neben den Wasserz!hlern f#r groûe Ver-

brauchsmengen, bieten wir sowohl herk$mm-

liche als auch innovative elektronische Hybrid-

Hauswasserz!hler zur Verbrauchsmessung 

und Fernauslesung an.

Elster - der innovative Vollsortimenter

Weltweite Niederlassungen

 Gas

 Elektrizit!t

 Wasser

 


